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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne oraz szczegółowe 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową boisk sportowych z wyposażeniem i bieżni 
ze skocznią do skoków w dal wraz z odwodnieniem terenu,  siłownią zewnętrzną i zestawem do 
ćwiczeń Street Workout oraz budową ścieżek i placów, a także zewnętrzną instalacją oświetleniową 
i monitoringiem terenu sportowego, zewnętrzną instalacją wody do budynku oraz instalacją wody i co 
z kotłowni do sali gimnastycznej, izolacją ściany przyziemia szkoły, przebudową ogrodzenia terenu 
szkoły, małą architekturą i układem zieleni z nasadzeniami przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – 
Małopolskiej Szkole Gościnności w Myślenicach przy ul. Zdrojowej  na działce o numerze 
ewidencyjnym 418/1 obręb ewidencyjny Myślenice 0004, jednostka ewidencyjna Myślenice. 

 
2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji n/w robót: 

 
1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze pod nawierzchnie sportowe, chodniki i place. 

a) rozbiórka nawierzchni asfaltowych boisk, placów i ścieżek  
b) rozbiórka obrzeży betonowych 
c) demontaż  nieczynnych słupów oświetleniowych 
d) demontaż elementów wyposażenia – kosze, bramki, drabinki  
e) wywóz gruzu i zdemontowanych elementów wyposażenia 
f) wytyczenie projektowanej inwestycji przez uprawnionego geodetę 
g) usunięcie humusu i składowanie go na osobnych pryzmach 

2. Roboty ziemne wraz z drenażem boisk i bieżni.  
a) wykonanie niwelacji terenu 
b) wykonanie drenażu  
c) wykonanie podbudowy pod nawierzchnie sportowe, chodniki i place 

3. Budowa boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, siatkówki i badmintona o nawierzchni 
syntetycznej. 
a) budowa nawierzchni wraz z osadzeniem obrzeży betonowych 
b) wykonanie fundamentów wraz z osadzeniem tulei pod piłkochwyty, kosze i słupki  
c) malowanie linii 
d) montaż wyposażenia – piłkochwyty, kosze, słupki 

4. Budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej i tenisa ziemnego o nawierzchni syntetycznej. 
a) budowa nawierzchni wraz z osadzeniem obrzeży betonowych 
b) wykonanie fundamentów wraz z osadzeniem tulei pod piłkochwyty, bramki i słupki 
c) malowanie linii 
d) montaż wyposażenia– piłkochwyty, bramki, słupki 

5. Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej. 
a) budowa nawierzchni wraz z osadzeniem obrzeży betonowych 
b) montaż maty wzmacniającej (opcja) 
c) wykonanie fundamentów  wraz z osadzeniem tulei pod piłkochwyty, bramki i słupki 
d) malowanie linii 
e) montaż wyposażenia – piłkochwyty i bramki 

6. Budowa bieżni 4 – torowej ze skocznią do skoków w dal o nawierzchni syntetycznej (odcinek 
prosty od strony południowej). 
a) budowa nawierzchni wraz z osadzeniem obrzeży betonowych 
b) budowa zeskoczni 



c) montaż belki prefabrykowanej (opcja) 
d) malowanie linii i cyfr  

7. Budowa bieżni 3-torowej o nawierzchni syntetycznej (pozostała część wokół boiska do piłki 
ręcznej). 
a) budowa nawierzchni wraz z osadzeniem obrzeży betonowych 
b) malowanie linii 

8. Budowa siłowni zewnętrznej. 
a) budowa nawierzchni wraz z osadzeniem obrzeży betonowych 
a) wykonanie fundamentów i montaż pylonów 
b) montaż urządzeń 

9. Budowa Parkour - zestaw do ćwiczeń Street Workout. 
a) budowa nawierzchni wraz z osadzeniem obrzeży betonowych 
b) wykonanie fundamentów oraz montaż drabinek i zestawów do ćwiczeń 

10. Budowa ścieżek i placów na terenie zaplecza sportowego wraz z szachownicą zewnętrzną i 
stołami do ping-ponga. 
a) budowa nawierzchni z kostki brukowej wraz z osadzeniem obrzeży betonowych 
b) wypoziomowanie i montaż studzienek kanalizacyjnych 
c) obniżenie krawężnika na odcinku i osadzenie krat trawnikowych  

11. Mała architektura na terenie zaplecza sportowego.  
a) wykonanie fundamentów i montaż ławek bez oparcia  z drewnianymi siedziskami na 

konstrukcji stalowej  
b) wykonanie fundamentów i montaż ławek bez oparcia  z drewnianymi siedziskami na 

konstrukcji betonowej  
c) wykonanie betonowych murków wokół klombów wraz z drewnianymi siedziskami  
d) wykonanie fundamentów i montaż śmietników  
e) wykonanie fundamentów i montaż tablic informacyjnych  

12. Mała architektura na terenie rekreacyjnym.  
a) wykonanie fundamentów i montaż pergoli 
b) wykonanie miejsca na ognisko 
c) wykonanie rabat warzywno-ziołowych 
d) wykonanie ścieżek żwirowych 

13. Budowa zewnętrznej instalacji wody do budynku szkoły. 
14. Budowa odcinka zewnętrznej instalacji  wody i co z kotłowni do sali gimnastycznej. 
15. Budowa zewnętrznej instalacji oświetlenia i monitoringu terenu sportowego szkoły. 
16. Izolacja południowej ściany przyziemia budynku szkoły metodą odcinkową. 

a) rozbiórka opaski z płyt chodnikowych wzdłuż ściany   
b) wykonanie i zabezpieczenie wykopów 
c) usunięcie starej izolacji 
d) wykonanie drenażu wzdłuż ściany 
e) wykonanie warstw izolacji 
f) wykonanie opaski żwirowej wraz z obrzeżem betonowym wzdłuż ściany budynku 
g) demontaż płyt kartonowo-gipsowych na izolowanej ścianie wewnątrz budynku 
h) usunięcie pleśni i zagrzybienia ściany 
i) tynkowanie tynkiem renowacyjnym 

17. Przebudowa ogrodzenia szkoły. 
a) częściowa rozbiórka i przebudowa ogrodzenia – odcinek A - C 
b) częściowa rozbiórka i przebudowa ogrodzenia – odcinek C - D 
c) częściowa rozbiórka i przebudowa ogrodzenia – odcinek D - H 
d) częściowa rozbiórka i przebudowa ogrodzenia wraz z furtką – odcinek H – I 
e) częściowa rozbiórka i przebudowa ogrodzenia – odcinek I – J 



18. Zieleń. 
a) wycinka drzew na terenie zaplecza sportowego 
b) wycinka drzew w linii instalacji wody 
c) wycinka drzew w linii ogrodzenia 
d) przesadzenie krzewów  
e) nasadzenia zastępcze drzew w ramach koniecznej wycinki 
f) nasadzenia krzewów, pnączy 
g) zakładanie trawników 
h) zabiegi pielęgnacyjne wierzby płaczącej na terenie zaplecza sportowego 
i) założenie sadu, warzywnika i zielnika 
 

 
3. PROWADZENIE ROBÓT 
 
3.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST) dla poszczególnych rodzajów robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz ich zgodność z umową, dokumentacją projektową 
specyfikacją techniczną oraz poleceniami Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. 
Prace budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami oraz posiadaną 
wiedzą techniczną i doświadczeniem budowlanym. Fakt rozpoczęcia robót Wykonawca obwieści w 
sposób zgodny z Prawem budowlanym. 
 
3.1.1. Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej. 
 
3.1.2. Dokumentacja projektowa 
 Dokumentacja projektowa zawierać będzie elementy składowe zgodnie z wykazem podanym w 
umowie na prace projektowe. 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować  harmonogram rzeczowo-finansowy. 
 
3.1.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy,  
a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek.  
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą z zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną.  
Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 



materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to na iezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
3.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ciągi piesze, urządzenia odwodnienia, znaki drogowe itp.) na terenie budowy, aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji, aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 
 
3.1.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
 W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany stosować przepisy zawarte we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem 
we wszystkich działaniach związanych z niniejszym zakresem prac poprzez: 
- ochronę zieleni, stosunków wodnych środowiska, w tym utrzymywanie terenu budowy i wykopów w 
stanie bez wody stojącej 
- unikanie działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu, wibracji lub innych czynników powodowanych jego działalnością 
Stosując się do wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, itp. 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników, instalacji kanalizacyjnych pyłami, substancjami toksycznymi i innymi 
materiałami pochodzącymi z budowy 
- zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami 
- należy unikać składowania materiałów w zasięgu systemów korzeniowych drzew i krzewów 
- na czas budowy zabezpieczyć systemy korzeniowe, korony i pnie drzew 
 
3.1.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
3.1.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca będzie realizował roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
użytkujących obiekt oraz zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
istniejącej zabudowy w sąsiedztwie budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia zabudowy 
w sąsiedztwie zabudowy. 
 
3.1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 



Pracownicy Wykonawcy prowadzący roboty objęte niniejszą specyfikacją zostaną dopuszczeni do prac 
po stosownym przeszkoleniu w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów BHP i 
przeciwpożarowych 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni środki czystości dla pracowników oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
3.1.9. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez komisję odbioru końcowego i przekazania do użytkowania. Wykonawca będzie utrzymywać 
roboty do czasu odbioru ostatecznego.  
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były  
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, to na polecenie Inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć prace nad ich utrzymaniem nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 
3.1.10 Stosowanie się do przepisów praw i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 
prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 
w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego. 
 
3.1.11 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 
warunkach umownych nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
 
 
 
 



4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
4.1. Źródła uzyskania materiałów 
 Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę muszą posiadać wszelkie niezbędne atesty i 
certyfikaty potwierdzające możliwość ich stosowania. Wykonawca zobowiązany zostanie do 
zastosowania materiałów i urządzeń, zgodnych z ich specyfikacją w projekcie  wykonawczym 
i przedmiarze robót. Materiały i urządzenia mają być identyczne lub tożsame (identyczne pod względem 
jakości, wyglądu, barwy, wytrzymałości, walorów technicznych) z materiałami zastosowanymi w 
projekcie i przedmiarze robót. 
 
4.2.  Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału lub systemu w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze niezwłocznie przed użyciem tego materiału. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.  
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 
warunkiem: 
- spełniania tych samych właściwości technicznych, 
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 
 
4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość  
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprzętu będącego w dobrym stanie 
technicznym i posiadającym aktualne przeglądy techniczne. Pracownicy obsługujące dane urządzenie 
winni być przeszkoleni w zakresie jego działania i obsługi. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
 
 
 



6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
 Dostawy materiałów Wykonawca jest zobowiązany zorganizować we własnym zakresie 
w sposób zapewniający ciągłość pracy.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Przy 
wywozie gruzu z rozbiórek z placu budowy zobowiązuje się Wykonawcę do usuwania ewentualnych 
zanieczyszczeń z chodników, placów i ulic na własny koszt. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed 
przystąpieniem do pomiarów i badań, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o rodzaju i 
miejscu oraz terminie badania wpisem do dziennika budowy. Wyniki pomiarów i badań Wykonawca 
przedstawi w formie protokołów. Przeprowadzenie badań zostanie udokumentowane wpisem do 
dziennika budowy. 
 
7.2. Certyfikaty i deklaracje 
 Do użycia nadają się materiały które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty określająca w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę. 
 
7.3. Dokumenty budowy 
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla w/w prac przy przedmiotowym obiekcie istnieje 
obowiązek prowadzenia dziennika budowy. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy 
wpisywać w szczególności: 
-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 



-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 
-  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
-  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i  ulegających   zakryciu,   częściowych  

i końcowych   odbiorów robót, 
-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót  podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania robót, 
-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne 

informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru będą wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta 
do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
 
7.4. Książka obmiarów 
 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 
 
7.5. Dokumenty zastosowanych materiałów 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z 
Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Zamawiającego. 
 
7.6. Pozostałe dokumenty budowy 

Ponadto do dokumentów budowy zalicza się: 
a) protokoły przekazania terenu budowy, 
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencję na budowie. 

 
7.7. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
dla Zamawiającego. 
 



8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU  ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
nadzoru. 
 
8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacja Techniczna dla danych robót nie wymaga tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 
9. SPOSÓB ODBIÓRU ROBÓT 
 
Każdy zakończony etap realizacji wymaga dokonania tzw. odbioru częściowego i zgody Inspektora 
nadzoru na wykonanie następnego etapu robót. Dla robót objętych umową określa się następujące 
rodzaje odbiorów robót: 
- odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy robót. 
 
9.1. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu 
 Kierownik budowy ma bezwzględny obowiązek zgłaszania do odbioru wszystkich robót 
zanikowych i ulegających zakryciu. Zgłasza on wpisem do dziennika budowy gotowość do odbioru i 
powiadamia o tym Inspektora nadzoru, który niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od 
daty wpisu i powiadomienia, dokonuje odbioru, zezwalając na dalsze prowadzenie robót lub nakazuje 
usunięcie nieprawidłowości. Inspektor nadzoru ma prawo do wstrzymania dalszych prac i nakazania 
Wykonawcy odkryć te roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania 
wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy. 
Dalsze prowadzenie prac możliwe jest dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru usunięcia 
wszystkich usterek. 
 
9.2. Odbiór częściowy 
 Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
9.3. Odbiór końcowy 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 



Celem odbioru końcowego jest finalna ocena w zakresie ilości, jakości, wartości oraz zgodności z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.  
Całkowite zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego Kierownik budowy zgłasza wpisem do 
dziennika budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 9.4. Zamawiający powiadamia pisemnie Wykonawcę o wyznaczonym terminie odbioru. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja odbiorowa w skład, której wchodzą przedstawiciele 
Inwestora i Wykonawcy w obecności Inspektora nadzoru i Kierownika budowy. Dokonuje ona oceny 
przedłożonych dokumentów oraz dokonuje oceny wizualnej wykonanych robót. 
Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w odbiorze. W przypadku jego nieobecności, nie 
wstrzymuje to czynności odbioru. W takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgłoszenia 
swoich zastrzeżeń i uwag co do treści protokołu.  
Zauważone w czasie odbioru usterki, wady i braki (również w odniesieniu do kompletu wymaganych 
dokumentów) zapisuje się w treści protokołu odbioru. Komisja przerywa wówczas swoje czynności i w 
porozumieniu z Wykonawcą ustala ponowny termin odbioru końcowego. Usterki, wady i braki 
stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usunąć na własny koszt w terminie ustalonym w 
protokole. 
Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół, który winien zwierać ustalenia poczynione w 
toku odbioru i być podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Inwestora. Każda strona otrzymuje 
egzemplarz protokołu.  
 
9.4. Dokumenty do odbioru końcowego 
 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- potwierdzenie zgodności wykonania inwestycji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 
budowę i przepisami  
- dokumentację techniczną powykonawczą z naniesionymi zmianami jeżeli zostały ustalone w trakcie 
realizacji umowy 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały) 
- protokoły odbiorów częściowych 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
- rysunki  (dokumentacje)  na   wykonanie   robót  dodatkowych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 Roboty należy wykonywać zgodnie z wymogami Polskich Norm, normami branżowymi lub 
odpowiednimi normami krajów UE w zakresie  przyjętym przez polskie ustawodawstwo oraz wg 
odpowiednich wytycznych i instrukcji producentów zastosowanych systemów i materiałów.  
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzegania tych reguł i wytycznych w 
trakcie realizacji robót, a w szczególności: 
- Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity (Dz.U. z 2010 r Nr 243 poz.1623 z 
późniejszymi zmianami) 
- Ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92 poz.881 z 2004 r. z 
późniejszymi zmianami) 
- Ustawę z dnia 14 grudnia 2014 r o odpadach (Dz.U.2013 poz.21 z późniejszymi zmianami) 
- Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.1991 Nr81 poz.351 
z późniejszymi zmianami) 



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 poz.690 z 2002 r. z późniejszymi 
zmianami)  
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  (Dz.U. Nr83 poz.578 z 2007 r. Nr210 poz.1528 
oraz z 2011r. Nr99 poz.573) pełny tekst aktu 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr47 poz.401 z 2003 r.) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.00.26.313 z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy (Dz.U.02.191.1596 z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie 
warunków technicznych w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego 
(Dz.U.03.193.1890) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST1 
 

45110000 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
(45110000 - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI  

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE) 
 

1.  WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych. Zakres robót obejmuje w szczególności:  
-  rozbiórkę nawierzchni boisk asfaltowych, placów i ścieżek wraz z obrzeżami i podbudową 
- demontaż  nieczynnych słupów oświetleniowych i  elementów wyposażenia  
- wywóz gruzu i zdemontowanych elementów wyposażenia 
- rozbiórkę opaski z płyt chodnikowych 
- usunięcie starej izolacji pionowej na ścianie budynku szkoły i skucie tynku, 
- rozbiórka elementów starego ogrodzenia 
- usunięcie starej nieczynnej instalacji oświetleniowej 
- likwidację kolidujących odcinków instalacji wodociągowej i c.o. 

2. MATERIAŁY 
Nie dotyczy. 

3. SPRZĘT 
Młotki, łopaty, szufle, elektronarzędzia (młoty, wiertarki, szlifierki), taczki, koparka 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów z rozbiórki przy użyciu samochodów samowyładowczych i kontenerów. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty prowadzić zgodnie z wymaganiami rozporządzeń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. Teren ogrodzić i oznakować. 

Roboty rozbiórkowe prowadzić przy użyciu sprawnych narzędzi, urządzeń i maszyn.  Materiał 
rozbiórkowy transportować i składować na miejscu budowy w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniem innych elementów otoczenia. 

Materiały posegregować. Elementy nadające się do odzysku odwieźć do recyklingu. Resztę materiałów 
zutylizować w miejscach do tego przeznaczonych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontroli jakości robót dokonuje Inspektor nadzoru wg wymagań ogólnych specyfikacji. 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są w zależności od rodzaju poszczególnych prac określonych w przedmiarze: m, 
m2, m3, szt. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Roboty objęte niniejszą specyfikacją jako składowa część całości zadania podlegają zasadom odbioru 
robót częściowych. 

 
 
 
 



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST2 

 
45111200-0 ROBOTY ZIEMNE 

 

1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów w gruntach II-IV kategorii. 
Zakres robót obejmuje w szczególności:  
- wykopy mechaniczne liniowe przy budowie zewnętrznych instalacji: odwodnienia, wodociągowej, 
elektrycznej, c.o.  
- wykopy mechaniczne jamiste o głębokości do 2,0m przy: posadawianiu uzbrojenia wod.-kan, 
izolowaniu fundamentów 
- wykopy ręczne przy skrzyżowaniach uzbrojenia podziemnego; posadawianiu fundamentów elementów 
wyposażenia boisk, siłowni, ogrodzenia 
- wykopy mechaniczne jamiste o głębokości do 1,0m przy korytowaniu pod boiska 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności występujące przy poszczególnych branżach 
całego zamierzenia inwestycyjnego. 

2. MATERIAŁY 
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże całego 
zamierzenia inwestycyjnego zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii geotechnicznej. Grunty pylaste i 
namuły organiczne występujące na części terenu należy wymienić. 

3. SPRZĘT 
Łopaty, szufle, taczki, drabiny, koparki, spycharki. 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów sypkich przy użyciu samochodów samowyładowczych.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie wykopów należy rozpocząć od dokładnego wytyczenia zgodnie z dokumentacją. 
Wykopy pod elementy liniowe należy wykonywać jako wykopy otwarte umocnione. Metody wykonania 
wykopu (ręczne lub mechaniczne) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami układanych rurociągów do których 
dodaje się obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i prowadzenie prac 
montażowych. Dla wykopu w celu izolowania ścian fundamentowych szerokość powinna obejmować 
ewentualne umocnienia oraz możliwość swobodnego prowadzenie prac.  
Dno wykopu powinno być równe, gładkie  i wykonane na głębokość ustaloną wg dokumentacji 
projektowej.  
Prace ziemne przy fundamencie budynku wykonywać w systemie odcinkowym (zalecane odcinki do 
5m). Niedopuszczalne jest odsłonięcie jednocześnie całego muru oraz przekopanie się poniżej ławy 
fundamentowej.  
Napotkane w obrębie wykopów przewody i kable należy zabezpieczyć wg wymogów ich 
eksploatatorów. 
Zagęszczenie gruntu w wykopach (koryto pod konstrukcję boiska i elementy rurociągów) powinno 
spełniać wymagania dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is).  W przypadku 
gruntów, dla których nie można określić wskaźnik zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia 
Io zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczenia powinna być równa wilgotności optymalnej.  



Masy ziemne zostaną rozprowadzone w ramach działki Inwestora, a ich ewentualne nadwyżki zostaną 
wywiezione w miejsce składowania odpadów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- zapewnienie stateczności skarp 
- wykonania obudowy wykopu 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia rurociągów 
- zabezpieczenie skrzyżowań z inną infrastrukturą podziemną 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m3 wykonanego wykopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót należy dokonać po sprawdzeniu rzędnych posadowienia.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST3 
 

45232452-5 ROBOTY ODWADNIAJĄCE 
 

1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru odwodnienia kompleksu boisk tj: 
- wielofunkcyjnego boiska do koszykówki, siatkówki i badmintona 
- wielofunkcyjnego boiska do piłki ręcznej i tenisa ziemnego wraz z bieżnią 
- boiska do piłki nożnej i kwadranta 
oraz odwodnienia ściany budynku. 

2. MATERIAŁY 
Rury Ø200PVC, rury drenażowe Ø160, 92 PVC U z filtrem z włókna syntetycznego, studzienki 
kanalizacyjne betonowe Ø1000, tworzywowe Ø315 z osadnikiem, piasek, kruszywo. 

3. SPRZĘT 
Do wykonania powyższych prac należy użyć następującego sprzętu i narzędzi: łopaty, szufle, taczki, 
poziomice, łaty, niwelator, piły do cięcia rur, sznurek, zagęszczarka. 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów sypkich przy użyciu samochodów samowyładowczych. Transport kształtek i rur w 
zwojach samochodami skrzyniowymi. Transport rur długich samochodami o odpowiedniej długości. 
Jeżeli długość rury jest większa od długości pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m. 
Materiał zabezpieczony przed zsunięciem. Rozładunek przy użyciu HDS. Nie wolno rur zrzucać ani 
wlec.  
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych i 
wysokich temperatur (powyżej 40oC). Dłuższe składowanie rur odbywać się powinno w 
pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych). Rury składować na równym podłożu na podkładach i 
przekładach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5m. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić stan istniejącej instalacji kanalizacji opadowej, do której 
będzie włączane odwodnienie. W razie konieczności należy ją udrożnić i doprowadzić do stanu 
używalności. 
W miejscu włączenia do istniejących studzienek - kinety należy odpowiednio przystosować. Włączenie 
do istniejącej kanalizacji wykonać rurami pełnymi Ø200PVC. Tyczenie i niweleta zgodnie z 
dokumentacją projektową rozpocząć od punktu włączenia. Rury opuszczać do wykopu ręcznie przy 
użyciu lin lub mechanicznie z wykorzystaniem odpowiednich zawiesi. Niedopuszczalne jest zrzucanie 
rur do wykopu.  
Rury układać kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Dla układanych rur zapewnić 
odpowiednie podparcie. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać 
+-10mm. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać +-3mm. 
Bosy koniec rury i kielich należy przed montażem dokładnie oczyścić. Podczas wkładania bosego końca 
nie może nastąpić uszkodzenie uszczelki. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntowa lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednią pokrywą.  
Zsypywanie przewodu należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków z dokładnym 
ubiciem warstwami piasku grubości 0,1-0,2m. Ubijanie prowadzić ręcznie. Niedopuszczalne jest 
używanie gruntów zamarzniętych, kamienistych i organicznych.  



Studzienki rewizyjne wykonywać równolegle z budową przewodów kanalizacyjnych. Elementy denne 
studzienek układać na odpowiednio przygotowanym i zagęszczonym podłożu. Przewody kanalizacyjne 
łączyć ze studzienkami za pomocą króćców dostudziennych. Studzienki Ø1000 wyposażyć w drabinki 
złazowe. Wszystkie studzienki wyposażyć w żeliwne włazy kanałowe o nośności dostosowanej do 
przeznaczenia terenu. 
Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym zabezpieczyć przez podwieszenie. 
Drenaż układać w uprzednio przygotowanym i wyprofilowanym wykopie z wykonanymi fundamentami 
pod przyrządy i urządzenia mocowane trwale. Minimalny spadek drenów 0,5%. Układanie należy 
rozpocząć od ułożenia zewnętrznych drenów zbiorczych Ø160 następnie do nich należy podłączyć w 
rozstawie co 5m dreny pojedyncze Ø92 układane do osi boisk. Dreny obsypać kruszywem do poziomu 
podbudowy. Ułożenie warstwy odsączającej i jej zagęszczenie prowadzić stopniowo zwracając uwagę 
na ułożony drenaż. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Podczas kontroli należy sprawdzić: 
• jakość wbudowanych materiałów 
• zgodność wykonanych robót z dokumentacją (trasa, spadki, itp.) 
• szczelność kanalizacji: 
- na eksfiltrację: napełnienie wodą odpowietrzenie, pomiar ubytku wody  
- na infiltrację: pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu, obserwacja i odczyty co 30 minut 
położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek 
• sposób i poprawność wykonania obsypki drenarskiej i rur kanalizacyjnych (grubość uziarnienie itp.) 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest mb wykonanej kanalizacji  lub drenażu, sztuki zamontowanych studzienek 
oraz m3 wykonanej obsypki. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Prace podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. Długość odcinków podlegających 
odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość między studzienkami. Wyniki powinny 
być ujęte w formie protokołu. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1610:202 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 
Metoda przesiewania. 
PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) 
PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany poili(chlorek winylu) (PVC-U) - Cześć 1: 
Specyfikacje rur, kształtek i systemu. 
PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winyl) (PVC-U), poliplopyren (PP) i polietylen 
(PE) – Cześć 2: Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu 
kołowego głęboko pod ziemią. 
PN-EN 13598-1:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winyl) (PVC-U), poliplopyren (PP) i polietylen 
(PE) – Cześć 1: Specyfikacje techniczne kształtek  pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami 
niewłazowymi. 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST4 
 

45330000 ROBOTY WODOCIĄGOWE I C.O.  
 

1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem: 
• doprowadzenia wody na odcinku od istniejącej studni wodomierzowej do poszczególnych części 
budynku 
• doprowadzenia zewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji od kotłowni do budynku 
sali gimnastycznej 
• doprowadzenia zewnętrznej instalacji c.o. od kotłowni do budynku sali gimnastycznej 
Zakres obejmuje wykonanie: 
- rurociągu wody zimnej Ø110PE o długości L=245,4m oraz Ø75PE o długości L=29,15m 
- rurociągów c.w.u. oraz cyrkulacji z rur preizolowanych (PEX/PEHD) Ø40-25 (L=68,6m) 
- rurociągów c.o. z rur preizolowanych (PEX/PEHD) Ø110 (L=2x68,6m = 137,2m) 

2. MATERIAŁY 
Rury Ø110PE, Ø75PE, preizolowane (PEX/PEHD) Ø40-25, preizolowane (PEX/PEHD) Ø110, kształtki i 
armatura wodociągowa (kolana, trójniki, zasuwy, hydranty), bloki oporowe, taśma znakująca, piasek. 

3. SPRZĘT 
Do wykonania prac należy użyć następującego sprzętu i narzędzi: łopaty, szufle, taczki, poziomice, łaty, 
obcinaki do rur, zagęszczarki, zgrzewarki. 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów sypkich przy użyciu samochodów samowyładowczych. Transport kształtek i rur w 
zwojach samochodami skrzyniowymi; rur w sztangach - samochodami o odpowiedniej długości. Jeżeli 
długość rury jest większa od długości pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m. 
Materiał zabezpieczony przed zsunięciem. Rozładunek przy użyciu HDS. Nie wolno rur zrzucać ani 
wlec.  
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych i 
wysokich temperatur (powyżej 40oC). Dłuższe składowanie rur odbywać się powinno w 
pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury składować na równym podłożu na podkładach i 
przekładach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5m. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Rurociągi należy układać w uprzednio przygotowanym wykopie. Rury PE zgrzewany, rury preizolowane 
łączone przy użyciu kształtek i złączek systemowych. Szerokość wykopu: 1m - woda zimna; 1m - woda 
ciepła, cyrkulacja i c.o (odstęp między rurami min. 15cm). W miejscach prowadzenia prac montażowych 
– wykop należy poszerzyć. Głębokość ułożenia przewodów: 1,6m - woda zimna; 0,8m - woda ciepła, 
cyrkulacja i c.o.  Rury układać na odpowiednio wyprofilowanej 15cm warstwie podsypki piaskowej oraz 
obsypać warstwą piasku grubości 30cm nad rurą. Dalsze 35 cm warstwę można wykonać gruntem 
rodzimym bez grud i kamieni dobrze zagęszczonym. Prace w strefie ochronnej rury wykonać ze 
szczególną ostrożnością. Roboty ziemne na całej długości wykonywane będą w 80 % mechanicznie i w 
20% ręcznie. 
Bezpośrednio nad wykonaną warstwą ochronną rurociągu należy ułożyć taśmę znacznikową 
z metalową wkładką z napisem „uwaga wodociąg”. Taśma nie może mieć przerw na długości ułożenia. 
W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej zamontować uzbrojenie. Połączenie armatury z 
rurociągiem za pomocą połączeń kołnierzowych. Kołnierze i śruby zabezpieczyć przed korozją 
odpowiednią izolacją. Pod zasuwami i hydrantami zastosować betonowe bloki oporowe. Bloki oporowe 



izolować od przewodu np. warstwą foli PE. Skrzynki zasuw i hydrantów zabezpieczyć przed 
przemieszczaniem poprzez ich obrukowanie. 
Przewody wodociągowe poddać próbie szczelności w temperaturze nie niższej niż 1oC. Próbę 
ciśnieniową wykonać po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronne. Wszystkie złącza powinny 
być odkryte. Przewód należy napełnić wodą i odpowietrzy. Ciśnienie próby 1,5 x ciśnienie robocze tj. 1 
MPa. Odcinek należy uznać za szczelny, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem 
próbnym w czasie 30 minut nie będzie spadku ciśnienia. 
Przewody przed oddaniem do eksploatacji należy poddać dezynfekcji i płukaniu. Roztwór dezynfekcyjny 
(np. wodny roztwór wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu) pozostawić na 24 godziny po czym 
rurociąg przepłukać czystą wodą. 
Przewody c.o. poddać próbie szczelności w temperaturze wyższej niż 0oC. W temperaturze niższej 
rurociągi należy napełnić wodą o temperaturze 40-50oC. Przy temperaturze niższej niż 0oC dopuszcza 
się zastąpienie próby hydraulicznej próbą pneumatyczną przy ciśnieniu równym 1,5 raza ciśnienia 
roboczego przy czym rurociąg pod ciśnieniem należy pozostawić do czasu wyrównania się  temperatury 
sprężonego powietrza i temperatury zewnętrznej, a następnie uzupełnić stratę ciśnienia. Wyniki uznaje 
się za zadawalające jeżeli w ciągu całego czasu trwania prób (45-60 minut) nie stwierdzono spadku 
ciśnienia. Przy próbach szczelności wodą podgrzaną należy uwzględnić spadek ciśnienia spowodowany 
zmniejszeniem objętości wskutek jej ochłodzenia w czasie próby. Po pozytywnych wynikach próby 
hydraulicznej należy przeprowadzić płukanie przewodów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Podczas kontroli należy sprawdzić: 
• jakość wbudowanych materiałów 
• zgodność wykonanych robót z dokumentacją (trasa, głębokości) 
• rodzaj zasypki, jej grubość i zagęszczenie: 
• wykonanie bloków oporowych 
• szczelność przewodów 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową są: mb wykonanych rurociągów, płukania, prób szczelności; sztuki lub komplety 
zamontowanego uzbrojenia; m3 wykonanej obsypki. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Prace podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór polega na: 
- sprawdzeniu dostarczonych dokumentów wbudowanych materiałów: atesty, deklaracje, itp. 
- sprawdzeniu aktualności dokumentacji – czy ewentualne zmiany mają odzwierciedlenie 
w dokumentacji powykonawczej 
- sprawdzeniu protokołów z przeprowadzonych prób szczelności, płukania i dezynfekcji. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 
oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cześć 2. Rury. 
PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 
oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cześć 3. Kształtki. 
PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze. 
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 45320000 ROBOTY IZOLACYJNE 
 

1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
izolacyjnych przy ścianie fundamentów szkoły. Zakres obejmuje: 
-   roboty rozbiórkowe starej izolacji 
-   zagruntowanie podłoża 
- ułożenie izolacji przeciwwilgociowej 
- ułożenie izolacji termicznej  
- ułożenie folii kubełkowej  
- drenaż 

2. MATERIAŁY W ZASTOSOWANYM SYSTEMIE  
Rozwiązanie systemowe lub równoważne. 
W podstawowym wariancie materiałami stosowanymi do wykonania robót są:  
-  grunt renowacyjny BOTAMENT MS20 (od wewnątrz) 
-  grunt wzmacniający D12 
-  izolacja przeciwwilgociowa BOTAMENT BM92 Schnell/Winter, siatka z włókna szklanego 
-  izolacja termiczna STYRODUR 5cm  
-  folia kubełkowa, listwa maskująca 
W przypadku trudności z usunięciem starej izolacji pionowej przewiduje się wariant z użyciem izolacji 
przeciwwilgociowej BOTAMENT RD 2 The Green 1. 

3. SPRZĘT 
Wymagany sprzęt: szpachelki, packi, myjki ciśnieniowe, piły do cięcia płyt izolacyjnych, wiertarki, 
wkrętarki, 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Na odpowiednio przygotowane podłoże: czyste, zagruntowane i wzmocnione nanieść pacą lub metodą 
natryskową minimum dwie warstwy izolacji. Izolację przygotować wg instrukcji producenta. Zalecana 
temperatura prowadzenia prac 5-30°C. Czas schnięcia 2 dni.   
Przed montażem izolacji termicznej należy sprawdzić czy jest ona przystosowana do współpracy z 
zastosowaną izolacją przeciwwilgociową. Montaż zgodnie z instrukcją producenta. 
Folię układać wytłoczeniami w kierunku izolowanej ściany. Folię mocować przy pomocy specjalnych 
kołków lub gwoździ. Od góry folię zabezpieczyć listwą maskującą.  
Zalecany drenaż ułożyć na poziomie ław fundamentowych w warstwie żwiru zabezpieczonego 
geowłókniną. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontroli powinno podlegać głównie na wizualnej ocenie ułożenia kolejnych warstw izolacyjnych: 
szczególnie ich szczelności i ciągłości. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 pokrytej powierzchni 
 



8. ODBIÓR ROBÓT 
Prace powinny podlegać zasadom odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu. Odbiór robót 
powinien obejmować sprawdzenie poszczególnych faz wykonania. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa 
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 
PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych. 
Definicje i właściwości. 
Wytyczne ITB 408/2010: „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót –cześć C: Zabezpieczenia i 
izolacje-Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków”. 
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45262300-4 BETONOWANIE  
 

1. WSTĘP 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonywanie betonu lekkiego pod elementy konstrukcyjne oraz betonu w elementach konstrukcyjnych 
objętych zamówieniem, a w szczególności przy wykonywaniu fundamentów: 
- elementów wyposażenia zaplecza sportowego: boisk, siłowni itp. 
- elementów piłkochwytów i ogrodzenia 
- małej architektury 
- słupów oświetleniowych 
- bloków oporowych pod elementy uzbrojenia wodociągowego 

2. MATERIAŁY 
Należy zastosować beton zgodny z normą PN-EN 206:2014-04 Beton – Wymagania, właściwości, 
produkcja i zgodność. Klasa ekspozycji: na korozję XC2 - dla których wartości graniczne składu betonu 
wynoszą: 
- maksymalne w/c: 0,60;  
- minimalna zawartość cementu: 280; 300 kg/m3 
- minimalna wytrzymałość na ściskanie (klasa betonu):C20/25 W8, C25/30 W8, C20/25 architektoniczny 
Składniki mieszanki betonowej: 
• cement 
Należy stosować cement portlandzki bez dodatków mineralnych wg normy PN-EN 197-1:2012. 
Cement pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe. Na workach powinien być 
umieszczony trwały i wyraźny napis zawierający następujące dane; 
- oznaczenie 
- nazwa wytwórni i miejscowości  
- masa worka z cementem 
- data wysyłki  
- termin trwałości cementu 
Cement składować w sposób zabezpieczonych przed opadami. Podłoże na którym jest składowany 
winno być twarde i suche i zabezpieczające przed zawilgoceniem. Cement nie może być użyty do 
betonu po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę. 
• kruszywo 
Do betonu należy stosować kruszywo naturalne odpowiadające wymaganiom normy PN 
EN12620A1:2010. 
Maksymalny wymiar kruszywa należy dobierać uwzględniając otulinę zbrojenia oraz minimalną 
szerokość przekroju. 
• woda 
Określona jest ona postanowieniami normy PN-EN 1008:2004. Do przygotowania betonu stosować 
najlepiej wodę wodociągową. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych 
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
• środki antyadhezyjne 
Jeżeli się ich używa należy je dobrać tak aby nie miały szkodliwego wpływu na beton, stal zbrojeniową 
oraz nie powinny wpływać w sposób niezamierzony na jakość powierzchni konstrukcyjnej 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 
- 2% przy dozowaniu cementu i wody 
- 3% przy dozowaniu kruszywa 



Przy dozowaniu powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgocenie nim składników. 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

3. SPRZĘT 
Roboty betoniarskie mogą być wykonywane ręcznie przy użyciu następującego sprzętu: łopaty, szufle, 
kielnie, łaty, taczki, stemple lub podpory, kliny, deskowania, rynny zrzutowe i mechanicznie z użyciem 
betoniarek i pomp do podawania mieszanek plastycznych.  

4. TRANSPORT 
Większe ilości mieszanki betonowej transportować mieszalnikami samochodowymi tzw: „gruszki”. Ich 
ilość dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, 
czasu twardnienia betonu oraz konieczności rezerwy w przypadku awarii samochodu.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
Deskowania 
Deskowania łącznie z ich podporami i fundamentami należy wykonywać tak aby były one: 
-  zdolne do przenoszenia możliwych do przewidzenia oddziaływań 
- wystarczające sztywne by utrzymać określoną tolerancję dla danej konstrukcji bez zagrożenia 
integralności elementu konstrukcyjnego 
- kształt funkcje, wygląd i trwałość konstrukcji nie powinna ulegać pogorszeniu ani uszkodzeniu w 
trakcie pracy deskowania lub w wyniku ich demontażu. 
Deskowanie powinno zapewniać wymagany kształt elementu z betonu dopóki wystarczająco nie 
stwardnieje. 
Deskowanie i jego złącza powinno być wystarczająco szczelne aby zminimalizować utratę faz drobnych. 
Wewnętrzna powierzchnia deskowania powinna być czysta. 
Deskowanie nie powinny być usuwane wcześniej niż beton osiągnie wytrzymałość wystarczającą aby: 
- uodpornić go przed uszkodzeniami powierzchni, które mogą powstać podczas rozformowania 
- przenosić obciążenia przyłożone do elementu na tym etapie robót 
- przeciwstawić się ugięciom przekraczającym wartość dopuszczalnych odchyłek 
Rozformowanie powinno być wykonywane w sposób, który nie narazi konstrukcji na uderzenia, 
przeciążenie lub uszkodzenie. W czasie demontażu powinna być zachowana stabilność rozbieranych 
elementów. 
Betonowanie 
Roboty betonowe należy wykonywa zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13670:2011. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 
- czystość i staranność przygotowanego podłoża lub deskowania (usunięcie luźnych okruchów, użycie 
środków adhezyjnych) 
- położenie zbrojenia 
- obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny 
Betonowanie należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5oC. Jeżeli temperatura otoczenia 
w czasie betonowania lub dojrzewania jest niska lub zbyt wysoka należy zaplanować środki ostrożności 
aby zabezpieczyć beton przed uszkodzeniami 
Kontrola dostarczonego betonu przy odbiorze powinna obejmować sprawdzenie dowodu dostawy przed 
rozładunkiem. Beton powinien być poddany ocenie wizualnej podczas rozładunku. Rozładunek należy 
przerwać jeżeli wygląd oceniony z doświadczenia nie jest właściwy. 
Podczas załadunku, transportu i rozładunku, a także transportu wewnętrznego na placu budowy należy 
zminimalizować niepożądane zmiany mieszanki betonowej takie jak segregacja składników, wydzielanie 
się wody, wyciek zaczynu i wszelkie inne zmiany. 
Do podawania mieszanki betonowej należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują 



odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej. 
Należy unikać przerw w układaniu betonu i przez to dążyć do uzyskania jednorodnej jego struktury. 
Mieszanka betonowa powinna być układana i zagęszczana w taki sposób aby zapewnić otulinę całego 
zbrojenia i wbudowanych wkładek oraz założoną wytrzymałość i trwałość betonu. Podczas układania i 
zagęszczania należy minimalizować segregację składników. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 12 
godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.  
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnie. Pęknięcia są niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe 
skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm. 
Elementy prefabrykowane 
Montaż elementów prefabrykowanych wykonać zgodnie z wytycznymi montażu podanymi przez 
producenta. 
Elementy prefabrykowane posadowić na 10 cm warstwie lekkiego betonu  
Przed jego zasypaniem sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek 
i poziom górnej powierzchni. 
Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy 1:1500, z 
dopuszczalna tolerancja rzędnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by  
wykonane z dokładnością± 10 cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z w/w wymaganiami. Ponadto ukończona konstrukcja 
powinna spełniać wymagania odnośnie dopuszczalnych odchyłek w zakresie: 
- prostoliniowości powierzchni i krawędzi 
- wymiarów przekroju poprzecznego 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest m3 wykonanej konstrukcji.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty betonowe podlegają zasadom odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 206 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczących cementów 
powszechnego użytku    
PN EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 
PN-EN 13055 Kruszywa lekkie. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu . 
PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu 



PN-EN 1504 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, 
sterowanie jakością i ocena zgodności. – Część 1: Definicje 
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45233320-8 WARSTWA NOŚNA I WYRÓWNAWCZA  
 

1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
warstwy nośnej i wyrównawczej w związku z budową boisk oraz infrastruktury towarzyszącej. 

2.  MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy nośnej i wyrównującej są następujące kruszywa: 
a) dla boisk wielofunkcyjnych, bieżni 
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm – 15cm podbudowa 
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 31,5/63mm – 15cm podbudowa 
b) dla nawierzchni ścieżek i placu szkolnego: 
- podsypka piaskowa – 3 cm 
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm – 10cm podbudowa 
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 31,5/63mm – 15cm podbudowa 
c) dla nawierzchni boiska z trawy naturalnej 
- warstwa odsączająca z piasku i pospółki – 20cm 
Składowane kruszywo winno być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiałami. 

3. SPRZĘT 
Koparki, równiarki, walce statyczne, płyty wibracyjne i ubijaki mechaniczne.  

4.  TRANSPORT 
Transport materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Rozmieszczenie palików i szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż 10m. 
5.2. Wbudowanie i zagęszczenie podłoża 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka 
aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektową. 
Zagęszczanie warstwy o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczanie warstwy o 
jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 
nakładającymi się w kierunku jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczenia powinny być wyrównywane na bieżąco 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie warstwy materiału, aż do otrzymania 
równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa nośna lub wyrównująca powinna być zagęszczana 
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia określonego zgodnie z PN-
S-02205:1998. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 
-20% do +10% jej wartości. W przypadku gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 
optymalnej kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przeciwnym przypadku 
kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i wymieszać. 



6.  KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola powinna obejmować następujące elementy: 
- szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż 10cm i mniej niż 1 cm 
- nierówności podłużne mierzyć 4 metrową łatą  
- tolerancja spadków poprzecznych na prostych i łukach powinna wynosić 0,5%  
- różnica pomiędzy rzędnymi projektowanymi a wykonanymi nie powinny przekraczać 1cm 
- ukształtowanie w planie nie może być przesunięte w stosunku do projektowanego o więcej niż +-1cm 
- grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji z tolerancją 1cm. Na wszystkich 
powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez 
spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej warstwy. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Roboty betonowe podlegają zasadom odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu.  

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-EN-13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST8 
 

44113100-6 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 
 

1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zasad 
prowadzenia robót związanych ustawieniem betonowego obrzeża okalającego boiska oraz wzdłuż 
ścieżek i wokół placu szkolnego. 

2. MATERIAŁY 
Stosowane materiały to: 
- obrzeża betonowe z betonu klasy minimum B30 
- beton B15 do wykonania ław z oporem 
- cement do zapraw: cement portlandzki klasy minimum 32,5 
- piasek do zapraw  
- woda  

 3. SPRZĘT 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego (młotki, kielnie, packi, 
poziomice itp.) oraz narzędzi elektrycznych (mieszarki do zapraw, szlifierki, itp.). 

4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. Rozładunek większych ilości przy użyciu HDS. Składowanie z zastosowaniem 
podkładek i przekładek drewnianych: grubości 2,5cm szerokości 5cm. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku. 
Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3cm oraz ława 
betonowa z oporem z betonu B10 
Wymiary ławy dla obrzeża 6x20cm: 
- szerokość podstawy łącznie z oporem 19cm 
- szerokość oporu 8cm 
- grubość ławy pod obrzeżem 5cm 
- wysokość oporu 15cm (odległość od góry obrzeża do góry oporu 10 cm) 
Ewentualne wolne przestrzenie pomiędzy obrzeżami należy wypełnić spoinami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obrzeży należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
poszczególnych elementów. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży dla gatunku 1 wynoszą: długość 
8mm; szerokość i wysokość 3mm. Powierzchnie powinny być bez rys pęknięć i ubytków betonu o 
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie powinny być równe i proste. Niedopuszczalne są szczerby i 
uszkodzenia górnej powierzchni ścieralnej. Szczerby i uszkodzenia pozostałych powierzchni nie mogą 
przekraczać: liczby max 2; długość max 20mm; głębokości max 6mm. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1mm przy użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych przez przyłożenie 
kątownika i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1mm. 
Dopuszczalne odchylenia ustawienia obrzeża mogą wynosić: 
- 2cm na każde 100m długości w planie 
- 1cm na każde 100m długości niwelety górnej płaszczyzny obrzeża 



Wypełnienie spoin sprawdzane co 10m – winno wykazywać całkowite wypełnienie spoiny na całej 
głębokości. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m ustawionego obrzeża chodnikowego na ławie z betonu B10 z oporem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wykonane koryto, podsypka oraz ława z 
oporem. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
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45212221-1 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 
 

1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z realizacją nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej typu „Sandwich” na 
boiska wielofunkcyjne, nawierzchnię siłowni i terenu Parkour oraz poliuretanowej natryskowej na 
bieżnię. 

2. MATERIAŁY 
Nawierzchnia boiska poliuretanowa, elastyczna, bezspoinowa, antypoślizgowa, przepuszczalna dla 
wody, dwuwarstwowa, instalowana bezpośrednio na placu budowy, składająca się z dwóch warstw o 
łącznej grubości 14-16 mm. 
Konstrukcja jej jest następująca: 
- warstwa stabilizująca (mieszanina granulatu gumowego SBR, kruszywa i spoiwa) gr. 3cm  
- dolna warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest 
mechanicznie przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Grubość warstwy nośnej 
wynosi 7-8 mm. 
- górna warstwa użytkowa, którą stanowi mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza 
poliuretanowego. Układana jest mechanicznie przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. 
Planomatic). Grubość warstwy użytkowej to 7-8 mm. Po całkowitym związaniu komponentów na 
nawierzchni są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. 
 
Nawierzchnia boisk powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane w tabeli: 
grubość 14-16mm 

wytrzymałość na rozciąganie ≥0,90MPa 

wydłużenie względne ≥0,70% 

odkształcenie pionowe w 23oC ≤0,9mm 

wytrzymałość na rozdzieranie ≥145N 

ścieralność w aparacie Stuttgart ≤0,09mm 

przyczepność do warstwy stabilizującej (mineralnej-gumowej) ≥0,5N/mm2 

twardość wg metody Shore’a 45-55Sh A 

odporność na działanie zmiennych cykli hydrotermicznych 
- oceniana przyrostem masy 
- oceniana zmianą wyglądu zewnętrznego 

 
≤0,45% 
brak zmian 

mrozoodporność 
- oceniana przyrostem masy 
- oceniana zmianą wyglądu zewnętrznego 

 
≤0,75% 
brak zmian 

wskaźnik tarcia kinetycznego 
- w stanie suchym 
- w stanie mokrym 

 
≥0,5 
≥0,3 

amortyzacja wstrząsów przy 23oC 30-40% 

odporność na starzenie w warunkach sztucznych (wg skali szarej) 4-5 

 
 

 



Nawierzchnia bieżni poliuretanowa, elastyczna, bezspoinowa, antypoślizgowa, przepuszczalna dla 
wody, dwuwarstwowa, instalowana bezpośrednio na placu budowy, składająca się z dwóch warstw o 
łącznej grubości około 13-14 mm.   
Konstrukcja jej jest następująca: 
- warstwa stabilizująca (mieszanina granulatu gumowego SBR, kruszywa i spoiwa) gr. 3cm  
- dolna warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest 
mechanicznie przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Grubość warstwy nośnej 
wynosi 11 mm. 
- górna warstwa użytkowa, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. 
Układana jest mechanicznie przy pomocy natryskarki (np. Strukturmatic). Grubość warstwy użytkowej to 
3 mm. Po całkowitym związaniu komponentów na nawierzchni są malowane linie farbami 
poliuretanowymi metodą natrysku. 
 
Nawierzchnia bieżni powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane w tabeli: 
grubość 13-14mm 

wytrzymałość na rozciąganie ≥0,90MPa 

wydłużenie względne ≥0,70% 

odkształcenie pionowe w 23oC ≤1,7mm 

wytrzymałość na rozdzieranie ≥145N 

ścieralność w aparacie Stuttgart ≤0,09mm 

przyczepność do warstwy stabilizującej (mineralnej-gumowej) ≥0,5N/mm2 

twardość wg metody Shore’a 60-70Sh A 

odporność na działanie zmiennych cykli hydrotermicznych 
- oceniana przyrostem masy 
- oceniana zmianą wyglądu zewnętrznego 

 
≤0,45% 
brak zmian 

mrozoodporność 
- oceniana przyrostem masy 
- oceniana zmianą wyglądu zewnętrznego 

 
≤0,75% 
brak zmian 

wskaźnik tarcia kinetycznego 
- w stanie suchym 
- w stanie mokrym 

 
≥0,5 
≥0,3 

amortyzacja wstrząsów przy 23oC 30-40% 

odporność na starzenie w warunkach sztucznych (wg skali szarej) 4-5 

 

Nawierzchnia musi posiadać następujące dokumenty, które należy dołączyć do oferty przetargowej:  
- aprobata, rekomendacja techniczna lub inny dokument wydany przez instytucje uprawnione do  
badania i certyfikowania wyrobów potwierdzający spełnienie powyższych parametrów 
- potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 14877:2014 
- badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne według normy DIN 18035-6:2014 
- atest higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni 
- karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta 
- autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla wykonawcy na 
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta 

3. SPRZĘT 
Sprzęt niezbędny do wykonania nawierzchni syntetycznej: 
- układarka mas poliuretanowych 
- mieszalnik systemów poliuretanowych 
- natryskarka systemów poliuretanowych 
- urządzenie do malowania linii 



4. TRANSPORT 
Należy używać środków transportu nie wpływających niekorzystnie na jakość i właściwości 
zastosowanych materiałów.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
Prace winny być wykonywane przez przeszkolonego przez producenta Wykonawcę potwierdzającego 
swoje kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni oraz referencjami 
poświadczającymi wykonanie obiektów o podobnych parametrach.  
W miejscach przewidzianych projektem wykonać otwory technologiczne dla montażu wyposażenia 
sportowego. Ostateczną wielkość oraz rozmieszczenie fundamentów uzgodnić z firmą dostarczającą 
przedmiotowe wyposażenie. 
Powierzchnia, na której ma zostać zainstalowana nawierzchnia powinna być trwała, sucha, nośna i 
wolna od luźnych i kruchych cząstek oraz substancji pogarszających adhezję takich jak oleje smary i 
inne zanieczyszczenia. Temperatura podłoża musi mieć co najmniej 3oC powyżej bieżącej temperatury 
punktu rosy. 
Na tak przygotowane podłoże ułożyć warstwę stabilizującą wykonaną wg karty technologicznej 
producenta systemu. 
Warstwa nośna składa się z granulatu gumowego SBR połączonego lepiszczem poliuretanowym. 
Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym w specjalnym mikserze do poliuretanów. 
Układana jest mechanicznie, bezspoinowo przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. 
Planomatic).  
Warstwa użytkowa boiska składa się z granulatu gumowego EPDM połączonego lepiszczem 
poliuretanowym. Przygotowanie i układanie j/w.  
Warstwę użytkową bieżni wykonuje się w sposób następujący. System natryskowy wymieszać w 
agregacie natryskowym następnie dodać granulat EPDM i pył gumowy w celu uzyskania odpowiedniej 
konsystencji. Całość wymieszać i natrysnąć na utwardzoną matę gumową. Czynność powtórzyć w celu 
uzyskania żądanej grubości i struktury warstwy użytkowej. System pozostawić do utwardzenia.  
Po całkowitym związaniu komponentów na nawierzchni malowane są linie farbami poliuretanowymi 
metodą natrysku. 
Prace prowadzić przy warunkach pogodowych (temperatura, wilgotność, itp.) określonych według karty 
technologicznej producenta nawierzchni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontroli podlega sprawdzenie: 
- grubości warstw – jednakowa na całej powierzchni 
- jednorodności faktury granulatu  
- jednolitości koloru 
- związania warstwy użytkowej z elastyczną 
- powstałych łączeń (wynikających z technologii instalacji), które powinny być liniami prostymi bez 
uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie 
- stanu powierzchni – na powierzchni nie mogą istnieć zgrubienia i zlewy powstałe z nadmiaru natrysku 
Uwaga. Ponieważ nie istnieje Polska Norma określająca tolerancje nierówności nawierzchni 
poliuretanowych należy oprzeć się na zapisach normy DIN 18035 Part 6 (sports grounds; syntetics surfa 
ces(, 04.1978 wraz z późniejszymi zmianami, na których opiera się większość producentów systemów. 
Według tabeli nr.4 wiersz 17 wielkości te odpowiadać powinny wartościom zawartym w normie DIN 
18202 (Tolerances i building) 05/1986 tabela nr.3 wiersz 7, która podaje graniczne wartości odchyłek 
mierzonych w mm pomiędzy dwoma mierzonymi punktami: 
 
 
 
 



Lp. Odległość pomiędzy 
mierzonymi punktami w mb 

Wartość dopuszczalnych 
odchyłek w mm 

1 0,1 2 

2 1,0 3 

3 4,0 8 

4 10,0 15 

5 15,0 20 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni oraz mb wymalowanych linii. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Warstwa stabilizująca i nośna podlega odbiorowi jako roboty zanikowe i ulegające zakryciu. Odbiór 
warunkowany jest pozytywnymi wynikami przeprowadzonych kontroli.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenów sportowych 
PN-EN 14877:2014 Nawierzchnie syntetyczne niektórych terenów sportowych - specyfikacja 
Instrukcje producentów zastosowanych systemów 
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45233260-9 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 
 

1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru nawierzchni z kostki betonowej. 
Zakres robót obejmuje w szczególności nawierzchnie: ścieżek i placu szkolnego. 

2. MATERIAŁY 
Betonowa kostka brukowa wytwarzana metodą wibroprasowania grubości 6cm, 7 lub 8 cm. 

3. SPRZĘT 
Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej należy użyć następującego sprzętu i narzędzi: łopaty, 
szufle, taczki, gumowe młotki, poziomice, łaty, sznurek, zagęszczarka, szlifierka do cięcia betonu. 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów sypkich przy użyciu samochodów samowyładowczych. Transport kostki na 
paletach samochodami skrzyniowymi. Materiał zabezpieczony przed zsunięciem. Rozładunek przy 
użyciu HDS.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
Na uprzednio przygotowane podłoże wg specyfikacji ST7 i ST8 układać kostkę w taki sposób aby 
szczeliny między kostkami wynosiły 2-3mm. Kostkę należy układać około 1,5cm wyżej od projektowanej 
niwelety gdyż w czasie wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu szczeliny między 
kostkami wypełnić piaskiem, a następnie zmieść powierzchnię ułożonych kostek i przystąpić do ubijani 
nawierzchni. Po ubiciu nawierzchni uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Ubijać należy 
z zastosowaniem odpowiednich podkładek amortyzujących. Nawierzchnia taka nie wymaga pielęgnacji 
– może być zaraz oddana do ruchu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kostki przeznaczone do wbudowania powinny posiadać zwartą strukturę, bez rys pęknięć, plam i 
ubytków. Powierzchnia górna powinna być równa i szorstka; krawędzie równe i proste; wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać 2mm dla kostek o grubości do 80mm. 
Kontrola prawidłowości wykonanej nawierzchni polega na sprawdzeniu: 
- szerokości spoin i ich wypełnienia 
- prawidłowości ubijania 
- wzoru i użytej kolorystyki  
- cech geometrycznych: 
a) nierówności podłużnych, które mierzone łatą lub planografem nie powinny przekraczać 0,8cm 
b) spadków poprzecznych: zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +-5%  
c) niwelety: różnice pomiędzy wykonanymi rzędnymi, a zaprojektowanymi nie powinny przekraczać +-
1cm 
Zaleca się aby pomiary w/w cech geometrycznych były przeprowadzane nie rzadziej niż 2 razy na 
100m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety i przekroju poprzecznego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za poprawnie wykonane, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  
 



9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04111:1984 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań 
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45112720-8 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA  
 

1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru nawierzchni trawiastej boiska do piłki nożnej i kwadranta. 

2. MATERIAŁY 
Piasek lub pospółka, ziemia urodzajna, humus, trawa, (wariant - mata wzmacniająca). 
 
Wymagania minimalne maty wzmacniającej: 
wysokość włókna 45-50mm 

rodzaj włókna runa polietylen, monofilament 
rodzaj włókna podkładu polietylen,polipropylen, poliester  
grubość włókna runa min. 240 µm 

kolor włókna runa zielony 

gęstość pęczków runa min. 7500/m2 

gęstość filamentów min. 45000/m2 

masa całkowita min. 800g/m2 

masa podkładu min. 250g/m2 

metoda produkcji tkanie 

trwałość produktu nie podlega biodegradacji 

3. SPRZĘT 
Do wykonania nawierzchni należy użyć następującego sprzętu: glebogryzarek, pługów, kultywatorów, 
bron do uprawy gleby, wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, kosiarki 
mechanicznej do pielęgnacji trawników. 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów sypkich przy użyciu samochodów samowyładowczych. Transport mieszanek traw 
przy użyciu samochodów dostawczych, skrzyniowymi. Rozładunek przy użyciu HDS.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
Na uprzednio przygotowane (wg ST2 odwodnienie) podłoże ułożyć kolejno: 
-  20cm warstwę odsączającą z piasku lub pospółki 
- 20cm warstwę ziemi urodzajnej: ziemia rodzima powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót 
budowlanych i zmagazynowana w pryzmach; ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac 
budowy nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona 
chemicznie. 
- 10 cm warstwa nośna 
Obowiązkowo przy układaniu kolejnych warstw należy usuwać zanieczyszczenia takie jak: gruz, śmieci, 
duże kamienie, fragmenty korzeni drzew itp.  
Najlepsza glebą pod trawnik jest piaszczysta glina zawierająca 10÷15% substancji organicznych 
(humusu) o małej zawartości iłu oraz pH około 6. Warstwa nośna pod nawierzchnię trawiastą może 
składać się z następujących komponentów: 
-  65% piasku o uziarnieniu 0,5÷0,6mm, 
- 15% torfu ogrodniczego, 
- 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzimej. 
Ziemia powinna być rozścielona równą warstwą, wymieszana i starannie wyrównana. Przed siewem 
nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić. Po 



wałowaniu gleba powinna mieć czas na ułożenie się (trwa to co najmniej 2-3 tygodnie). Rozwijające się 
w tym okresie chwasty niszczymy herbicydami totalnymi, dolistnymi np. Roundup. 

Przed siewem należy zruszać lekko wierzchnią warstwę gleby 2-4cm, rozbijając przy tym 
grudki. Siew najlepiej wykonywać wiosną (w połowie kwietnia lub w maju), w tydzień po nawożeniu 
(ustalenie dawki nawozów oraz ich potrzebę należy poprzedzić badaniem gleby oraz każdorazowo 
określić przy współudziale inżyniera ogrodnika) i na drugi dzień po deszczu lub po specjalnym 
skropieniu nawierzchni. Sianie w innej porze – do września – jest możliwe przy stosowaniu 
odpowiedniej wilgotności boiska. Najlepszym terminem siewu jest kwiecień-maj (15IV-15V) oraz połowa 
sierpnia-połowa września. 
Zasadniczo siew jesienny nie jest wskazany ze względu na możliwość wymarznięcia słabo 
zakorzenionego trawnika. 
Najlepszy scenariusz założenia trawnika przewiduje przygotowanie podłoża jesienią, zniszczenie 
wyrośniętych chwastów wczesną wiosną i siew po połowie kwietnia. 
Siejemy na glebę lekko wilgotną, najlepiej po naturalnych opadach. W przypadku sztucznego zraszania 
należy odczekać aż woda wniknie do głębszych warstw a warstwa wierzchnia lekko przeschnie, w 
przeciwnym wypadku nasiona traw będą przylepiać się do grudek ziemi i nie będzie możliwe ich 
przykrycie. 
Glebę należy zbronować i natychmiast obsiać. 

Przed założeniem trawnika należy dobrać odpowiednie odmiany traw. Ponieważ nie istnieją 
szczegółowe normy określające typ użytkowy mieszanki, należy przed zakupem sprawdzić przydatność 
trawy zapoznając się z jej składem odmianowym.  Poniżej podano krótki opis gatunkowy wybranych 
traw charakteryzujących się dobrymi parametrami do celów sportowych: 
Kostrzewa czerwona rozłogowa Festuca rubra: najpopularniejsza trawa o długim okresie wegetacji. 
Wykorzystywana we wszystkich typach trawników - parkowych, ozdobnych, przydomowych i 
sportowych. Wolno rozwija się po siewie. Ma długi okres wegetacji. Rozwija się już wczesną wiosną. 
Znosi umiarkowane zacienienie, odporna na suszę i mrozy. Wymagania - rośnie na każdej glebie, z 
wyjątkiem ciężkich i gliniastych. Najlepiej rozwija się na glebach lekkich, piaszczystych. Nie lubi niskiego 
koszenia. Często pozostaje zimozielona. 
Wiechlina łąkowa Poa pratensis: doskonała na trawniki mocno eksploatowane. Długowieczna. 
Wcześnie rozpoczyna wegetację. Podczas łagodnych zim jest zimozielona. Tworzy bardzo mocną darń. 
Tworzy mocną darń, lecz nie wytrzymuje zacienienia. Wymagania - rośnie prawie na każdej glebie, z 
wyjątkiem podmokłych i wapiennych. Doskonale rozwija się na glebach lekkich i przepuszczalnych. 
Rajgras angielski (życica trwała Lolium perenne): używana w większości mieszanek na trawniki 
użytkowe. Wytrzymała na deptanie. Powszechnie stosowana na boiskach wraz z wiechliną i 
kostrzewami. Szybko rosnąca. Podczas suszy szybko zamiera. Długi okres wegetacji, często 
zimozielona. Bardzo duże zróżnicowanie odmianowe, a w związku z tym różne wartości 
poszczególnych odmian. Nie tworzy rozłogów. Wymagania - rośnie na każdej glebie. Najlepiej rozwija 
się na wilgotnych i żyznych. 
Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie gotowej mieszanki traw. Dla boisk sportowych należy 
dobrać odmiany charakterystyce odpowiedniej dla nawierzchni sportowych. Dostępne w handlu 
mieszanki muszą posiadać świadectwo kwalifikacji stwierdzające skład mieszanki, klasę, numer normy 
wg, której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania poszczególnych odmian i datę ważności 
(zwykle na okres 6-9 miesięcy). Wymóg udostępnienia powyższego świadectwa spoczywa na 
sprzedawcy. 

Siać można ręcznie lub przy większych powierzchniach siewnikiem stosując zawsze metodę 
krzyżową pojedynczą lub podwójną (sianie w dwóch kierunkach). W przypadku dobrego przygotowania 
podłoża i optymalnych warunków zewnętrznych norma wysiewu wynosi około 40 (30) metrów 
kwadratowych z 1 kg nasion traw. Siejemy na głębokość około 0,5-1 cm, grubość przekrycia nie może 
przekraczać 2 cm, gdyż siewki mogą nie przebić się do powierzchni. Po siewie nasiona należy 



bezwzględnie przykryć ziemią używając kolczatki, sprężystych grabi o płaskich zębach i bądź wałując 
teren. 
Nie można zostawić nasion na powierzchni. Powierzchnię obsianego gruntu należy ugnieść wałem o 
ciężarze do 100 kg. 
Trzeba szczególnie zadbać o właściwe nawodnienie w okresie od kiełkowania do krzewienia, czyli 6 – 8 
tygodni od siewu. Trawy krzewią się intensywnie pomiędzy 15 kwietnia a 15 maja. Wtedy następuje 
największe zagęszczenie darni. Tempo odrastania traw nie jest jednakowe w ciągu roku. Najszybciej 
rosną one w maju i na przełomie sierpnia-września. 
Należy dążyć do tego, żeby siła wzrostu trawnika była jednakowa przez cały sezon. Reguluje to m.in. 
nawożenie i podlewanie. 
Koszenie to najważniejszy zabieg pielęgnacyjny. Od jego staranności i regularności, z jaką będzie 
przeprowadzany, zależy w dużym stopniu wygląd i jakość nawierzchni trawiastej. 
Pierwsze koszenie należy wykonać gdy trawa osiągnie wysokość 8 -10 cm. Dla trawników sportowych 
optymalna wysokość ze względu na wytrzymałość na deptanie, ścieranie i rozrywanie darni - to ok. 3,5 
cm. Pierwsze koszenie należy wykonać na około 5,5 cm, a dopiero kolejne na 3,5 cm.  
Nowo zasiany trawnik może być użytkowany po 17÷20 miesiącach od jego założenia. Trwała trawa 
powinna mieć korzenie wrośnięte na głębokość co najmniej 10÷15 cm. 
Alternatywnym rozwiązaniem nawierzchni z trawy naturalnej jest nawierzchnia tzw. hybrydowa 
wykonana z użyciem maty wzmacniającej (wykładzina tkana typu trawa syntetyczna) stosowanej jako 
wzmocnienie trawy naturalnej. 
Nie dopuszcza się wykonania sztucznej trawy z użyciem włókien podlegających biodegradacji oraz 
maty wzmacniającej podklejonej materiałem ograniczającym przerastanie systemów korzeniowych traw 
naturalnych oraz przenikanie wody i powietrza. 
Warstwa nośna, na której rozkładana jest mata wzmacniająca uzupełniana jest tzw. substratem na 
wysokość 2,5-3,0cm. 
Wykonawca winien posiadać autoryzację producenta maty z określeniem miejsca wykonywani prac 
(miejsce wbudowania, nazwa inwestycji) wraz z kartą techniczną maty wzmacniającej, raport z badań 
niezależnego laboratorium potwierdzający metodę produkcji i parametry maty. Produkt musi posiadać 
atest PZH. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- grubości poszczególnych warstw 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- zastosowanej mieszanki traw i gęstości trawy (bez tzw. „łysin”) 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów 
Prace najlepiej prowadzić przy udziale i pod kontrolą doświadczonego inżyniera ogrodnika. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni trawiastej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za poprawnie wykonane, jeżeli przeprowadzona kontrola dała wynik pozytywny.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-70/G-98011 Torf rolniczy 
PN-78/G-98016 Torf ogrodniczy 
PN-EN 1516:2002 Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie odporności na wgłębianie 
PN-EN 1517:2002 Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie odporności na uderzenia 



PN-EN 1569:2002 Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie zachowania się pod obciążeniem 
tocznym 
PN-EN 12231:2005 Nawierzchnie terenów sportowych. Metody badań. Wyznaczanie stopnia pokrycia 
gruntu darnią naturalną 
PN-EN 12232:2005 Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie grubości darni naturalnej 
PN-EN 12233:2005 Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie wysokości murawy darni 
naturalnej 
PN-EN 12234:2005 Nawierzchnie terenów sportowych. Ustalanie zachowania toczącej się piłki 
PN-EN 12616:2005 Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie prędkości przesiąkania wodą 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST12 
 

45212140-9 WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH 
 

1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wyposażeniem obiektów sportowych. Zakres obejmuje wyposażenie 
następujących obiektów: 
- boiska wielofunkcyjnego do koszykówki siatkówki i badmintona 
- boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej i tenisa ziemnego 
- boiska do piłki nożnej 
- bieżni ze skocznią do skoków w dal 
- siłowni zewnętrznej 
- zestawu do ćwiczeń Street Workout 
- szachownicy zewnętrznej 
- stołów do ping-ponga 
- małej architektury: ławki, śmietniki, tablice informacyjne, pergola, miejsce na ognisko  

2. MATERIAŁY 
Dla poszczególnych obiektów należy przewidzieć wyposażenie składające się z gotowych elementów w 
postaci: 
• boisko do piłki nożnej 
- bramki do piłki nożnej aluminiowe o wzmocnionym profilu i wymiarach 5,00x2,00m montowane na 
stałe w tulejach osadzonych w fundamencie; 2 szt 
• koszykówka 
- stojaki do koszykówki dwusłupowe lub jednosłupowe, stalowe, ocynkowane o długości wysięgu 1,60m 
montowane na stałe w tulejach osadzonych w fundamencie; 2 szt 
- tablica do koszykówki epoksydowa o wymiarach 108x105cm; 2 szt 
- mechanizm regulujący wysokość; 2 szt 
- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy; 2 szt 
• siatkówka 
- słupki do siatkówki aluminiowe z możliwością regulacji wysokości mocowania siatki i mechanizmem 
naciągowym o wysokości 2,22m, umieszczane w odległości 1,0 m za liniami bocznymi, mocowane 
podczas gry w tulejach osadzonych na stałe w fundamencie i zaślepianych podczas innych rozgrywek 
niż siatkówka; 2 szt 
• piłka ręczna 
- bramki stalowe lub aluminiowe o wzmocnionym profilu o wymiarach 3,00x2,00m montowane na stałe 
w tulejach osadzonych w fundamencie, wyposażone w siatki całosezonowe; 2 szt 
• tenis ziemny 
- słupki do tenisa aluminiowe z możliwością regulacji wysokości mocowania siatki i mechanizmem 
naciągowym, mocowane podczas gry w tulejach osadzonych na stałe w fundamencie i zaślepianych 
podczas innych rozgrywek niż tenis; 2 szt  
- siatka całosezonowa 
- stanowisko sędziowskie 
• skocznia do skoków w dal 
- obramowana zaimpregnowanymi krawędziakami drewnianymi; dół o wymiarach 8,00x3,62m 
wypełniony wilgotnym piaskiem kwarcowym lub rzecznym o granulacji 0,2mm na warstwie geowłókniny 
i warstwie filtracyjnej,krawędziaki osadzone w ławach betonowych 
• siłownia zewnętrzna- urządzenia modułowe umieszczone podwójnie na pylonach 
- wyciskanie zewnętrzne + wyciąg górny 



- wahadło + ”jeździec” 
- prasa nożna + wioślarz 
- twister + motyl 
- drabinka + podciąg nóg 
• zestaw do ćwiczeń typu parkur (Street Workout) 
- ławka do brzuszków 
- poręcze do pompek 
- poręcze gimnastyczne 
- lina do wspinania 
- drabina pozioma, pionowa 
- drążki do wymyków/podciągnięć x 4 szt 
- drążki do wymyków/podciągnięć x 2 szt 
• szachownice o wymiarach 4x4m wykonane z płyt betonowych w kolorze jasnoszarym i grafitowym 
50x50cm; 2 szt 
• stoły pinpongowe mocowane na stałe do podłoża na fundamencie betonowym; 2 szt 
• piłkochwyty umieszczone za bramkami boisk  
- stalowe słupy o wysokości 500cm malowane chlorokauczukowo umocowane na żelbetowych 
fundamentach; słupy narożne z zastrzałami; zastrzał podpiera słup skrajny w jego górnej części, a 
dołem opiera się na kolejnym sąsiednim słupie 
– siatka polipropylenowa bezwęzełkowa oczko 8x8cm, grubość splotu 5mm w kolorze szarym 
-  liny stalowe podtrzymujące siatkę Ø4mm z powłoką 
- śruby rzymskie naciągowe, karabińczyki do mocowania siatki z liną stalową 
• mała architektura 
- ławki parkowe bez oparcia z drewnianymi siedziskami na konstrukcji stalowej lub betonowej 
montowane na stałe do podłoża 
-  kosze na śmieci montowane na stałe do podłoża 
- tablice informacyjne z rur stalowych; konstrukcja nośna zabezpieczona antykorozyjnie i malowana 
lakierem. 
Elementy wyposażenia posadowienie na fundamentach o wymiarach określonych w dokumentacji. 

  3. SPRZĘT 
Stosowany sprzęt to: taczki, łopaty szufle, młotki, klucze, poziomice, piony, miary, drabiny, wiertarki, 
dźwig samochodowy, żuraw samochodowy lub rusztowanie. 

  4. TRANSPORT 
Środkiem transportu,  sprzętu i materiałów jest samochód skrzyniowy z HDS lub inny gwarantujący 
transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Do transportu piasku samochód 
samowyładowczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Montaż urządzeń wg instrukcji producentów poszczególnych urządzeń i wyposażenia. Posadowienie na 
uprzednio przygotowanych fundamentach żelbetowych wylewanych na mokro o wymiarach podanych 
na rysunkach detali w dokumentacji projektowej, na warstwie lekkiego betonu gr. 10cm 
Budowa zeskoczni w uprzednio przygotowanym wykopie. 
Poszczególne elementy ustawiać pionowo.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Urządzenia i wyposażenie powinny być sprawdzone pod względem: 
-  ich jakości oraz stanu powierzchni wyrobu 
-  sposobu mocowania i ich stabilności 
-  poprawności działania (szczególnie urządzenia posiadające części ruchome) 
-  ich rozmieszczenia i charakterystycznych wymiarów, stref bezpieczeństwa 



- treść zawartych informacji dotyczy tablic informacyjnych 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest ilość sztuk zamontowanych urządzeń, a w przypadku piłkochwytów - mb 
ustawionego urządzenia. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Przy odbiorze szczególną uwagę należy zwrócić na elementy wyposażenia wpływające na 
bezpieczeństwo ich użytkowania.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 913 Koszykówka 
PN-EN 1270 Koszykówka 
PN-EN 1271 Słupki do siatkówki  
PN-EN 1176 Słupki do siatkówki  
PN-EN 748-2001 Bramki do piłki ręcznej  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST13 
 

45342000-6 OGRODZENIE 
 

1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z realizacją ogrodzenia. : wymiana  przęseł i podmurówki ogrodzenia 
istniejącego, z pozostawieniem istniejących bram i furtek oraz istniejących fragmentów pełnych murów 
ogrodzenia, które zostaną zaadoptowane i odnowione.  
Przęsła ogrodzenia przewiduje się jako systemowe panelowe z zastosowaniem paneli  ażurowych. 
Wysokość ogrodzenia na fragmentach  od 150cm do 180cm. 
Projektowane ogrodzenie pozostaje w linii istniejącego ogrodzenia. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeń są: 
- panele metalowe ocynkowane z drutu, powlekane powłoką PCV – farbą poliestrową nanoszoną 
metodą elektrostatyczną w kolorze grafitowym 
- słupki ogrodzeniowe wykonane z profilu stalowego zamkniętego ocynkowanego pomalowanego farbą 
antykorozyjną 
- metalowe elementy połączeniowe systemowe, mocowania na śruby ocynkowane 
- prefabrykowane betonowe elementy podwalinowe -alternatywnie 

  3. SPRZĘT 
Stosowany sprzęt to: łopaty, szufle, młotki, klucze, poziomice, inny drobny sprzęt (pion, sznur  itp.) 

  4. TRANSPORT 
Środkiem transportu,  sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy, skrzyniowy  lub inny gwarantujący 
transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Do podstawowych czynności przy wznoszeniu ogrodzenia należą: 

- wykonanie wykopów pod podmurówkę(wg ST2) 
- wykonanie fundamentów betonowych pod ogrodzenie (wg ST6) 
- osadzenie słupków 
- montaż siatki panelowej 

Ogrodzenie zostanie wykonane z elementów typowych systemowych dostarczonych przez wykonawcę. 
Montaż ogrodzenia zgodnie z technologią producenta. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej to najpierw należy wykonać słupki narożne i na 
załamaniach ogrodzenia w celu wytyczenia prostolinijnych odcinków ogrodzenia, a następnie dokonać 
podziału odcinków prostych na odcinki modułowe odpowiedniej długości. Należy dążyć aby odległości 
między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia. 
fundament pod ogrodzenie zagłębić co najmniej do głębokości 100cm i posadowić na warstwie lekkiego 
betonu gr.10cm. 
Słupki ustawiać pionowo, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki 
końcowe, narożne oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 30o należy 
zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi ustawiając je wzdłuż biegu 
ogrodzenia pod kątem od 30o do 45o.  
Elementy ogrodzenia wymagające konserwacji należy pomalować odpowiedniego rodzaju farbami. 
istniejące murowane fragmenty ogrodzenia należy starannie oczyścić, skuć nierówności a następnie 
ubytki uzupełnić elewacyjnymi zaprawami wyrównującymi. Powierzchnie należy  zagruntować, 
zabezpieczyć siatką elewacyjną na kleju i tynkować tynkiem mozaikowym w kolorze NCS S 2000-N  



Górną powierzchnię murków wykończyć płytami z szarego piaskowca. Płyty wysunąć 3 cm poza lico 
murów wykończonych. Montować ze spadkiem 1% w kierunku działki inwestora. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wszystkie elementy panelowe dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie 
powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy sprawdzić: 
- fundamenty przed zasypaniem 
- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia 
- poprawność ustawienia słupków (wysokość, rozstaw) 
- jakość wbudowanych materiałów  
Materiały nie spełniające ustalonych wymagań nie zostaną dopuszczone do stosowania. Elementy i 
odcinki ogrodzenia które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest metr  wykonanego ogrodzenia. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór dokonywany jest po pozytywnych wynikach przeprowadzonej kontroli.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN-82054-19:1991 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN 493:1998 Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Nakrętki 
PN-EN ISO 898-1:2001 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz 
stopowej. Śruby i śruby dwustronne. 
PN-EN ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 
nałożonych powłok 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST14 
 

45316110-9  ELEKTROENERGETYCZNE LINIE KABLOWE ZASILAJĄCE 
INSTALOWANIE SŁUPÓW, OPRAW I URZADZEŃ OŚWIETLENIA 

 

1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
elektrycznych. Zakres obejmuje wykonanie instalacji:  
- oświetlenia zewnętrznego 
- zasilania rozdzielnic ogrodowych 
- monitoringu 
- ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej.  

2. MATERIAŁY 
Tablice rozdzielcze wraz z wyposażeniem, kable i przewody elektryczne, kable sygnałowe rurki 
elektroinstalacyjne, maszty i slupy stalowe oświetleniowe, naświetlacze LED, lampy najazdowe, lampy 
ogrodowe słupkowe, lampy typu projektor, rury osłonowe, rozdzielnice elektryczne z wyposażeniem, 
kamery zewnętrzne. 

3. SPRZĘT 
Do wykonania w/w prac należy użyć: sprzęt monterski elektryczny, wiertarki, drabiny, rusztowania lub 
podnośniki (zwyżki), urządzenia do pomiarów elektrycznych. 

4. TRANSPORT 
Słupy i maszty oświetleniowe przewozić samochodami tzw. dłużycami. Pozostałe materiały przewozić 
samochodami skrzyniowymi, dostawczymi. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze względu 
na możliwość uszkodzenia izolacji, wynoszą dla kabli nawiniętych na bębny: -l5°C oraz -5°C dla 
zwiniętych w „ósemkę" odcinków. Stosować dodatkowe opakowania materiałów w przypadku 
możliwości uszkodzeń transportowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Układanie kabli i przewodów 
Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być  mniejsza niż 0°C.  
Przewody układać w uprzednio przygotowanym wykopie (wg SST2 Wykonanie wykopów) o szerokości 
0,3-0,5m i na głębokości 0,7m.  Linia układania kabla powinna być falista. Kable powinny być układane 
w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. na warstwie piasku 
o grubości 10 cm lub bezpośrednio na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty. Kable zasypać 10-
centymetową warstwą piasku oraz 15-centymetrową warstwą gruntu rodzimego i zagęścić. Następnie 
przykryć folią PVC koloru niebieskiego i zasypać gruntem rodzimy i zagęści.  
Przy skrzyżowaniach z ciągami komunikacyjnymi i innymi elementami uzbrojenia podziemnego - kable 
należy osłaniać za pomocą rury ochronnej. Przepusty powinny by zabezpieczone przed 
przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem. 
W rejonie występowania drzew zalecane jest wykonanie robót ziemnych, związane z układaniem kabli, 
ręcznie. W pozostałych przypadkach dopuszcza się wykonywanie prac mechanicznie. 
Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być 
możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 15- krotna zewnętrzna jego średnica. 
Kable i przewody powinny być rozmieszczone z zachowaniem wymaganych odległości i ich 
wzajemnego usytuowania w stosunku do innego uzbrojenia. 
Kable należy prowadzić na tabliczki bezpiecznikowe poszczególnych słupów oraz do miejsc 
podłączania ogrodowych słupków oświetleniowych i reflektorów (opraw) najazdowych umieszczonych w 



kostce brukowej. Wprowadzenie kabli do tabliczek przez otwory technologiczne w fundamencie. Zaleca 
się przy latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowyeh zapasów 
eksploatacyjnych kabla. 
Montaż słupów 
Słupy wysokie ustawiać dźwigiem na uprzednio przygotowane fundamenty. Spód słupa powinien 
opierać się na całej powierzchni fundamentu. Następnie przykręcić słup do podstawy i zabezpieczyć 
przed korozją. Odchyłka osi słupa od pionu po jego ustawieniu nie może być większą niż 0,001 
wysokości słupa. Słupy należy ustawiać tak aby dostęp do tabliczek nie był utrudniony. Na słupie należy 
umieścić nr zgodny ze schematem i planem. 
Montaż opraw i połączenia elektryczne słupów 
Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie. Należy 
również sprawdzić jej kompletność. Oprawy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów 
zasilających do słupów. Oprawy mocować  w sposób wskazany przez producenta opraw po 
wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. Oprawy mocować w 
sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia 
wiatru. Każdej z opraw powinno odpowiadać osobne zabezpieczenie. 
Tablica rozdzielcza oświetlenia zewnętrznego 
Tablica wykonana na bazie obudów modułowych podtynkowych z drzwiami pełnymi i wyposażona m.in. 
w : 
- wyłącznik główny trójfazowy 
- lampki optycznej sygnalizacji obecności napięcie 
- wyłączniki różnicowo-prądowe 
- ochronniki przeciwprzepięciowe 
- rozłączniki bezpiecznikowe 
- styczniki  
- wyłączniki instalacyjne  
- cyfrowy zegar sterujący astronomiczny 
Montaż kamer do obserwacji zewnętrznej 
Przewody zasilające układać w wykopie równolegle do przewodów elektrycznych po trasach wg 
dokumentacji projektowej. Kable po słupach prowadzić w sposób zapewniający ich ochronę (np. przy 
pomocy peszla ochronnego). Kamery montować wg instrukcji producenta w sposób trwały do słupów w 
wykorzystaniem uchwytów i adapterów. Po zamontowaniu dokonać podłączenia zgodnie ze schematem 
od producenta. Po podłączeniu należy zwrócić szczególną uwagę na szczelność przy składaniu 
kamery.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontroli winno podlegać: 
- sprawdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym 
- przeprowadzenie pomiarów rezystancji uziemień i wszelkich innych wynikających z dokumentacji 
technicznej, norm, przepisów budowy i eksploatacji lub uzgodnień z Inwestorem 
- poprawność działania wykonanego monitoringu wizyjnego 
Pomiar natężenia oświetlenia 
Pomiary wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed pomiarem 
powinny być wyświecone minimum 100 godz. 
Pomiary wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni. Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas 
nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz, itp.). 
Do pomiarów używać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze 
odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie. Pomiary natężenia oświetlenia 
wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w urządzenie do korekcji kątowej, a element 
światłoczuły powinien posiadać urządzenia umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru.  
Po wykonaniu oględzin należy sporządzi protokoły z przeprowadzonych badań. 



7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru robót dokonuje się przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 
- dla konstrukcji wsporczych: szt., kpt., kg, t, 
- dla kabli: m 
- dla osprzętu linii: szt., kpl. 
- dla robót ziemnych: m lub m3. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Układanie przewodów w ziemi powinno podlegać zasadom odbiorów zanikowych i ulegających 
zakryciu. Przy przekazywaniu oświetlenia do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu następujące dokumenty: 
- atesty, deklaracje zastosowanych materiałów 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawcza, 
- powykonawczą dokumentację projektową 
- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń (np. kamer, 
systemów dozorowych itp.) 
- protokoły z dokonanych pomiarów.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi.  
PN-84 E-02033:1984 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 
PN-IEC 60050-826:2007 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 826. Instalacje 
elektryczne. 
PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
PN-IEC 439-1:1994 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w pełnym i niepełnym 
zakresie badań typu. 
PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach – 
Część 7. Wytyczne stosowania. 
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45112720-8 45112710-5 ROBOTY TOWARZYSZĄCE 
 – MAŁA ARCHITEKTURA, ZIELEŃ I NASADZENIA 

 

1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
zieleniarskich i nasadzeń oraz robót towarzyszących. Zakres obejmuje wykonanie: 
- małej architektury: ławki, śmietniki, tablice informacyjne, pergola, miejsce na ognisko  
- wycinka kilku drzew kolidujących z inwestycją 
- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów 
- zasiew trawy na terenie zaplecza sportowego 

2. MATERIAŁY 
Ławki, parkowe, kosze, tablice informacyjne, pergola, trawa, krzewy, drzewa, ziemia uprawna. 

3. SPRZĘT 
Do wykonania i montażu ślusarki użyć następującego sprzętu: klucze, łopaty, grabie, taczki, młotki, piły 
do cięcia drzew, elektronarzędzia.  

4. TRANSPORT 
Transport materiałów samochodami skrzyniowymi. Załadunek i rozładunek przy użyciu HDS. Ziemię 
przewozić samochodami samowyładowczymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Montaż elementów małej architektury w miejscach wskazanych  
w projekcie wykonuje się zgodnie ze wskazówkami producenta. Elementy te powinny być montowane 
trwale w podłożu, tzn. powinny posiadać stopy betonowe, których wykonanie ustala producent lub 
określa się w dokumentacji projektowej. 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów, 
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów. 
Po wykonaniu robót budowlanych należy przystąpić do przygotowania terenu pod zasadzenie 
projektowanej zieleni. W pierwszej kolejności należy usunąć resztki budowlane. Teren nawieźć 
nawozem naturalnym (obornikiem lub kompostem) i przekopać.  
Pod nasadzenia dla krzewów wykonać dołki o wymiarach 40x40x40cm, dla drzew wykonać dołki 
60x60x60cm. Wydobytą z dołków ziemię zastąpić ziemią urodzajną (np. torfem ogrodniczym lub 
humusem). Na dnie dołków uformować kopczyk z kompostu. Do nasadzeń użyć sadzonek i sztobrów 
dobrej jakości. Drzewa ustabilizować taśmami mocującymi przytwierdzonymi do trzech pali 
wzmocnionych poprzecznymi listwami. Wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości 
pnia posadzonego drzewa, 
Na zieleńce przewidziano mieszankę traw o charakterze dywanowym (np. trawa gazonowa). Zasiew 
trawy wykonać wg ST11 (nawierzchnia trawiasta).  

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- sprawdzenie stabilności i sposobu posadowienia, 
- sprawdzenie zgodności posadzonych gatunków 
- sprawdzenie terminów sadzenia i siewu  
 
 



7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest  ilość sztuk zamontowanych elementów architektury i posadzonych drzew i 
krzewów oraz m2 obsianej powierzchni trawy. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór prac na zasadach ogólnych specyfikacji.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1. Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań 
PN-R-67022:1987 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67023:1987 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
PN-R-67030:1992 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
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