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LEGENDA - PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE:

LEGENDA - PROJEKTOWANA MAŁA ARCHITEKTURA:

LEGENDA - ZIELEŃ / INNE :

kostka brukowa betonowa, płyty betonowe

boiska i bieżnie o nawierzchni poliuretanowej

boisko o nawierzchni z trawy naturalnej
(wzmocnionej tkaną matą podkładową)

nawierzchnia żwirowa

istniejące nawierzchnie utwardzone

istniejące i projektowane nawierzchnie trawiaste
w części zaplecza sportowego

zestaw do ćwiczeń

ławki na stelażu stalowym lub
podstawie betonowej

istniejące drzewa wnioskowane do usunięcia
ze względu na kolizję z inwestycją

kosze na śmieci

ogrodzenie o wys. 500 cm (piłkochwyty)

tablica informacyjna / regulamin

elementy zagospodarowania terenu do likwidacji

granica własności i zakres opracowania
- dz. nr 418/1

budynki istniejące:
A. szkoła
B. internat
C. kotłownia
D. sala gimnastyczna

LEGENDA:
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INWESTOR:
Województwo Małopolskie  -
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych –
Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach
32-400 Myślenice, ul. Zdrojowa 18

TEMAT:
Projekt zaplecza sportowego  - budowa boisk sportowych wraz z odwodnieniem
oraz budowa zewnętrznej instalacji oświetlenia i monitoringu, zewnętrznej
instalacji wody do budynku oraz odcinka zewnętrznej instalacji wody i co
z kotłowni do sali gimnastycznej wraz z przebudową ogrodzenia.
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LEGENDA - OZNACZENIA NUMERYCZNE:
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wielofunkcyjne boisko do koszykówki,
siatkówki i badmintona

wielofunkcyjne boisko do piłki ręcznej
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projektowane krzewy, żywopłoty formowane

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 04.02.1994 r
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FAZA:
PROJEKT WKONAWCZY
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NAZWA RYSUNKU:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ETAPY

PROJEKTANT:
mgr inż. arch.Tatiana Kluska-Strycharz
UPR. NR MPOIA/080/2007

mgr inż. arch. Katarzyna Piękosz
UPR. NR MPOIA/018/2013

siłownia zewnętrzna
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zestaw parkour (Street Workout)
- drabinki do ćwiczeń
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stół do ping-ponga
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szachownica zewnętrzna8
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projektowane drzewa, w tym
nasadzenia zastępcze

1.51.71do granicy

1.87do granicy

1.5

5.21

25

3.94

3.
3

3.16

3.03

38
.85

35.64

+0.05=287,30  

0.00 = 287,25 m npm

izolacja ściany przyziemia
(zalecany drenaż)

0.0
0=

28
7,2

5  

0.00=287,25  

0,5 % 

0,5
 %

 

0,5 % 

0,5 % 

0,5 % 

0,5 %
 

0,5 %
 

0,5 %
 

0,5 %
 

0,5
 %

 

0,5 % 

0,5 % 

1%

1%

6,85

1

C:\Users\Kasia\Documents\PRACA\Myślenice\PROJEKT BUDOWLANY\klauzula.jpg

Ø92PVC-U

Ø
160PVC

-U

Ø
160PVC

-U

Ø92PVC-U

Ø
92PVC

-U

Ø160PVC-U

Ø160PVC-U

Ø160
PVC-U

Ø160
PVC-U

Ø160PVC-U

Ø92PVC-U

Ø160PVC-U

Ø
160PVC

-U

istniejący wodociąg
do umartwienia

Si2

S6 S13

S2

S7

S8

S9

S10
S11

S14

5.29

Si1

S3

S4

S5

pergola12

12

Instalacja wodociągowa Ø110PE SDR11 PN16

Instalacja wodociągowa Ø75PE SDR11 PN16

Instalacja odwodnienia - ciągła Ø200PVC SN8

Instalacja odwodnienia - drenażowa Ø160PVC-U

Instalacja odwodnienia - drenażowa Ø92PVC-U

Instalacja c.o. - zasilanie Ø110x10/175mm

Instalacja c.w.u./c.c.w.u. Ø40x5,5/25x3,5/175mm

Instalacja c.o. - powrót Ø110x10/175mm

Zasuwa odcinająca DN100, DN65

Hydrant nadziemny DN80 z zasuwą odcinającą

S1-S14 Studzienki kanalizacyjne Ø1000

Studzienki kanalizacyjne Ø315

maszty oświetleniowe

LEGENDA - PROJEKT. INFRASTRUKTURA TECHN.:

Instalacja elektryczna

oświetlenie
(S-słupki, R-reflektor, N-najazdowe
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 WYKAZ DRZEW I KRZEWÓW DO NASADZEŃ ZASTĘPCZCH:

 1)   Klon pospolity ‘Globosum’  Acer platanoides ‘Globosum’ - 3 szt., szczepiony na pniu
 2)   Klon jesionolistny 'Flamingo' Acer negundo 'Flamingo' - 1 szt.
 3)   Klon jesionolistny 'Variegatum' Acer negundo 'Variegatum' - 1 szt.
 4)   Klon czerwony Acer rubum  - 1 szt.
 5)   Wiąz holenderski 'Wredei' Ulmus hollandica 'Wredei' - 2 szt.
 6)   Grab pospolity 'Pendula' Carpinus betulus 'Pendula'  - 1 szt
 7)   Klon zwyczajny 'Royal Red' Acer platanoides  'Royal Red'  - 3 szt., szczepiony na pniu
 8)   Pęcherznica kalinolistna Diabolo Physocarpus opulifolius Diabolo  - żywopłot formowany
 9)   Pęcherznica kalinolistna Luteus Physocarpus opulifolius Luteus  - żywopłot formowany
 10) Tawuła japońska 'Goldflame' Spiraea japonica 'Goldflame' - żywopłot formowany
 11) Jaśminowiec wonny Philadelphus coronarius  - 3 szt.
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Uwagi:
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Pomiary dokonane na
budowie mają charakter priorytetowy względem wynikających z dokumentacji.

Rysunki i część opisowa są dokumentacjami wzajemnie uzupełniającymi się.
Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach, a nie ujęte w części opisowej winny być traktowane
jakby były ujęte w obu częściach.

Za kompletne opracowanie należy przyjąć wszystko co zostało narysowane,
opisane oraz nieujęte, a konieczne do prawidłowego zrealizowania
projektowanej inwestycji.

Przed rozpoczęciem prac związanych z projektowaną inwestycją Wykonawca
powinien zapoznać się z całą dokumentację projektową z uwzględnieniem
wszystkich projektów branżowych oraz uzgodnić szczegóły techniczne z
producentami i dostawcami materiałów, elementów i systemów budowlanych.
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Etap 2 - wykonanie drenażu
boiska do piłki nożnej

Etap 2 - instalacja wody
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do hydrantu
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