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Legenda MPZP Zarabie cz. wschodnia :

skala 1:500

— linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu

TL sekcjo: 7.120.11.18.4.4
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
obiekt: Myslenice dz. 418/1 ul. Zdrojowa 18

— oznaczenie terenu wg MPZP

gmina:  Myslenice 120905_4

nroewid.. 6640.46/4.2016

obreb:  Myslenice 0004 Uktad odniesienia wysokosc/ — Kronsztadt86
dz: 418/1 Uktad wsp. poziomych : 2000-7

mapa zgodna z terenem na miesiqgc paZdziernik 2016 r.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzer
podziemnych, ktore nie byly zgfoszone do inwentaryzacji.

Niniejsza mapa zostafa wykonana bez ustalenia wydane

obcigzen dotyczgecych stuzebnosci gruntowych.
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Sporzqdzit:

magr inz. Bogusz Wfodarczyk

upr. nr 19087
przez GUGIK w Warszawie
dn. 23.04.2005 r.

nr ks. rob. 114,/2016

data: 01.02.2016
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przebudowa ogrodzenia

Etap 2 - instala%'%wody PsV

na odcinku od prZytacza

do hydrantu 08!

Etap 2 - wykonanie drenazu ~ §
boiska do pitki noznej
X=5521100|
Y=7424650
LEGENDA:
granica wiasnosci i zakres opracowania
-dz. nr418/1
I:I budynki istniejace:

A. szkota
B. internat
C. kottownia

D. sala gimnastyczna

LEGENDA - OZNACZENIA NUMERYCZNE:

LEGENDA - PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE:

wielofunkcyjne boisko do koszykowki,
siatkowki i badmintona

wielofunkcyjne boisko do pitki recznej
i tenisa ziemnego

boisko do pitki noznej i kwadranta
bieznia ze skocznig do skokéw w dal
zeskocznia

sitownia zewnetrzna

zestaw parkour (Street Workout)
- drabinki do ¢wiczen

szachownica zewnetrzna
stét do ping-ponga
szkolny ogrodek warzywny
miejsce na ognisko
pergola

klomb z siedziskami na betonowej podstawie

EREEEE OO E® O

[::] kostka brukowa betonowa, plyty betonowe

- boiska i bieznie o nawierzchni poliuretanowej

|:| boisko 0 nawierzchni z trawy naturalnej
(wzmocnionej tkang mata podktadowa)

| nawierzchnia zwirowa

I:] istniejace i projektowane nawierzchnie trawiaste
w czesci zaplecza sportowego

I:] istniejace nawierzchnie utwardzone

nawierzchnia trawiasta wzmocniona
kratkg trawnikowg PCV

LEGENDA - PROJEKTOWANA MALA ARCHITEKTURA:

zestaw do ¢wiczen

tawki na.stelazu stalgwym lub
podstawie betonowej

II] kosze na $mieci

IZ] tablica informacyjna / regulamin

ogrodzenie o wys. 500 cm (pitkochwyty)

!

LEGENDA - PROJEKT. INFRASTRUKTURA TECHN..

LEGENDA - ZIELEN / INNE :

Instalacja wodociggowa @110PE SDR11 PN16
— — — |Instalacja wodociagowa @75PE SDR11 PN16

-
/

X L/ istniejace drzewa wnioskowane do usuniecia
‘-~ zewzgledu na kolizje z inwestycja

ABQ / 5 ) . Z,Z1 Zasuwa odcinajgca DN100, DN65 orojektowane drzewa, w tym
WYKAZ DRZEW | KRZEWOW DO NASADZEN ZASTEPCZCH: ; I )
E HN  Hydrant nadziemny DN80 z zasuwa odcinajaca % nasadzenia zastepcze
1) Klon pospolity ‘Globosum’ Acer platanoides ‘Globosum’- 3 szt., szczepiony na pniu — Instalacja c.o. - zasianie @110x10/175mm £y projektowane krzewy, Zywoptoty formowane
RIllb 2) Klon jesionolistny 'Flamingo' Acer negundo Flamingo'- 1 szt. — — Instalacja c.o. - powrét @110x10/175mm
Br— 3) Klon jesionolistny 'Variegatum' Acer negundo Variegatum'- 1 szt. Instalacja c.w.u./c.c.w.u. B40x5,5/25x3,5/175mm elementy zagospodarowania terenu do likwidacji
4)  Klon czerwony Acer rubum - 1 szt —— Instalacja odwodnienia - ciagta @200PVC SN8 swietleni
430/3 5) Wiaz holenderski ‘Wredei' Ulimus hollandica ‘Wredei'- 2 szt. J o ag . maszty oswietleniowe
6) Grab pospolity 'Pendula’ Carpinus betulus Pendula’ - 1 szt ——— Instalacja odwodnienia - drenazowa @160PVC-U o$wietlenie
7) Klon zwyczajny 'Royal Red' Acer platanoides ‘Royal Red’ - 3 szt., szczepiony na pniu — — Instalacja odwodnienia - drenazowa @92PVC-U B (S-stupki, R-reflektor, N-najazdowe
g; EQcEerzn?ca Ea:?no:?stna Ei?bolo ;ﬁysocawus opz;;/"f’c/)(/usLD;;a'bo/o l-zywc;pltc}t formowany 531-514 Studzienki kanalizacyjne @1000 K-kinkiet)
echerznica kalinolistna Luteus Physocarpus opulifolius Lufeus - zywoptot formowany o L — .
10) Tawuta japonska 'Goldflame' Spiraea japonica ‘Goldflame’- zywoptot formowany o Stud2|er1k| kanalizacyjne @315 A - J | ogrodzenie - przebudowa
11) Jasminowiec wonny Philadelphus coronarius - 3 szt. Instalacja elektryczna
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 04.02.1994 r
Uwagi:
X=5521000 Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Pomiary dokonane na STUDIO ARCHITEKTURY .
= budowie maja charakter priorytetowy wzgledem wynikajacych z dokumentacii. Tatiana Kluska-Strycharz 30-408 Krakéw, ul. Borsucza 3/49 tel. 503 868 778
Y=7424550 INWESTOR: TEMAT:
Rysunki i czg$¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wojewodztwo Matopolskie - Projekt zaplecza sportowego - budowa boisk sportowych wraz z odwodnieniem
Wszystkie elementy ujete w czgsci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz ZespOt Szkot Ponadgimnazjalnych — oraz budowa zewnetrznej instalacji o$wietlenia i monitoringu, zewnetrznej
pokazane na rysunkach, a nie ujete w cze$ci opisowej winny by¢ traktowane Matopolska Szkota Goscinno$ci w Myslenicach instalacji wody do budynku oraz odcinka zewngtrznej instalacji wody i co
jakby byty ujete w obu czesciach. 32-400 Myslenice, ul. Zdrojowa 18 z kottowni do sali gimnastycznej wraz z przebudowg ogrodzenia.
Za kompletne opracowanie nalezy przyjaé wszystko co zostato narysowane, ADRES: L ) PROJEKTANT: )
opisane oraz nieujete, a konieczne do prawidiowego zrealizowania Myslenice, ul. Zdrojowa 18, dz. ew. 418/1 33;";;3253’/%23 /l;l(;Jos:;a-Strycharz
projektowanej inwestycji. FAZA: ’
. . . . ) PROJEKT WKONAWCZY mgr inZ. arch. Katarzyna Pigkosz
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z projektowang inwestycja Wykonawca )
. o ) : o BRANZA: UPR. NR MPOIA/018/2013
powinien zapoznac sig z catg dokumentacjg projektowg z uwzglednieniem ARCHITEKTURA
wszystkich projektéw branzowych oraz uzgodni¢ szczegéty techniczne z
producentami i dostawcami materiatéw, elementow i systeméw budowlanych. NAZWA RYSUNKU: SKALA: DATA: NR RYSUNKU: NR STRONY:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ETAPY 1:500 KWIECIEN 2017 35




